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Throughout this guide, blocks of text may be accompanied by an icon and printed in 
bold type or in italic type. These blocks are notes, notices, and cautions and they are 
used as follows:

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of 
your computer system.
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This document contains getting started/setup; solving problems; and safety, 
regulatory, and warranty information about your Dell OptiPlex system.

Regulatory model numbers appear throughout this document; their chassis type 
equivalents are shown below:
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DCP = small form-factor (SFF) chassis

DCS = low profile (L) chassis

DCM = midsize desktop (M) chassis

MMP = mini tower (MT) chassis
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�����������#����
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Dell OptiPlex ResourceCD

$ Dell Diagnostics

$ Drivers

$ Utilities

$ Computer and device 
documentation

See the main menu on the ResourceCD 
that was shipped with your computer. Use 
the pull-down menu to make selections 
appropriate for your computer. You can 
perform the following tasks:

$ Diagnose a problem

$ Install or reinstall drivers

$ Obtain information on your
computer and devices

NOTE: User documentation and drivers 
are already installed on your computer 
when shipped from Dell. You can use this 
CD to access documentation, reinstall 
drivers, or run diagnostics tools.
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Service and Registration Labels—located 
on the front or side of your Dell™ 
computer.

$ Express Service Code and Service 
Tag Number

$ Product Key (also called the Product 
ID or Certificate of Authenticity 
[COA])

The Express Service Code and Service 
Tag Number are unique identifiers for your 
Dell computer.

You may need the Product Key (or Product 
ID) number to complete the operating
system setup.

Operating system CD To reinstall your operating system, use the 
operating system CD that was shipped 
with your computer.

NOTE: The operating system CD may not 
include all the latest drivers for your
computer. If you reinstall your operating 
system, use the ResourceCD to reinstall 
drivers for the devices shipped with your 
computer.
For more information about reinstalling 
your operating system, see the operating 
system installation documentation that 
was shipped with your computer.

Operating system installation guide See the operating system installation 
guide for information on reinstalling and 
configuring your operating system.

Click the Start button and select Help or 
Help and Support, depending on your 
operating system, to obtain more informa-
tion about your operating system.

User’s guides for your computer and 
devices

Double-click the User’s Guides icon on 
your desktop to access the electronic
documentation stored on your hard drive. 
Obtain information on the following:

$ Using your computer

$ Configuring system settings

$ Removing and installing parts

$ Installing and configuring software

$ Diagnosing a problem

$ Technical specifications

$ Device documentation (on selected 
operating systems)

$ Getting technical assistance

������	���
�����������#���� (continued)
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In the following steps, refer to the illustration that matches your chassis. The back of 
your Dell system may look different from the one shown here, particularly the 
input/output (I/O) panel. The I/O panel is where external devices connect to your 
computer.

Dell support website

$ Technical support and information

$ Downloads for your computer

$ Order or delivery status

$ Hints and tips, technology papers, 
and service information

Go to http://support.dell.com and
complete the one-time registration:

$ Get help with general usage,
installation, and troubleshooting 
questions

$ Obtain answers to technical service 
and support questions

$ Get the latest versions of the drivers 
for your computer

$ Access documentation about your 
computer and devices

$ Join online discussions with other 
Dell customers and Dell technical 
professionals

$ Explore a list of online links to Dell's 
primary vendors

Dell Premier Support website

$ Service call status

$ Top technical issues by product

$ Frequently asked questions by prod-
uct number

$ Customized service tags

$ System configuration detail

Go to http://premiersupport.dell.com:

The Dell Premier Support website is
customized for corporate, government, 
and education customers.

This site may not be available in all 
regions.

������	���
�����������#���� (continued)
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or

mini tower chassis desktop chassis

or
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NOTE: If your system has two video connectors, the integrated video connector is 
disabled and has a protective cap on it. Use the expansion card connector, as shown 
in the last illustration in step 3.

NOTE: If your system has two audio connectors, use the one on the expansion card, 
as shown in the last illustration in step 4.

or

or

video connector 
on expansion card

or
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Verify that the computer voltage is set correctly for your location (115 volts [V] in the 
Americas, Japan, South Korea, and Taiwan and 230 V in most of Europe, the Middle 
East, and the Far East).
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.

or

or
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Read the software license agreement and follow the operating system setup instruc-
tions on the screen.

.

Access the HTML documentation from the User’s Guides icon on the desktop for 
more information.

NOTES: To use a different video driver or refresh rate, see your System User’s Guide 
or the video card documentation. For details on monitor controls and supported 
resolutions and refresh rates, see your monitor documentation.

For the latest product information, see the Dell support Web site at 
http://support.dell.com.

Before installing additional software, back up the contents of the hard-disk drive as 
instructed in your operating system documentation.

Tighten any screws on cable connectors.

Save the shipping materials in case you need them later.
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Dell provides a number of tools to help you if your system does not perform as 
expected. For the latest troubleshooting information available for your system, see 
the Dell support website at http://support.dell.com. You can also find descriptions 
of Dell troubleshooting tools in the section titled “Getting Help” in your online User’s 
Guide.

If computer problems occur that require help from Dell, write a detailed description of 
the error, beep codes, or diagnostic light patterns; record your Express Service Code 
and Service Tag Number below; and then contact Dell from the same location as your 
computer.

See "Finding Information and Assistance" on page 5 for an example of the express 
service code and service tag numbers.

Express Service Code:___________________________

Service Tag Number:___________________________

Your computer includes the following tools that can help you solve a problem when 
no other online tools are available.

(��� ��)����������������������	��
To use the Dell OptiPlex ResourceCD while you are running the Microsoft®

Windows® operating system, perform the following steps.

NOTE: To access device drivers and user documentation, you must use the
ResourceCD while you are running Windows.

DELL DIAGNOSTICS — The Dell Diagnostics test various components in your 
computer and help to identify the cause of computer problems. For more 
information, see "Running the Dell Diagnostics" on page 13.

SYSTEM LIGHTS — Located on the front of the computer, these lights can 
indicate a computer problem. For more information, see your User’s Guide.

DIAGNOSTIC LIGHTS — Located on the back of the computer, these lights 
can indicate a computer problem. For more information, see your User’s 
Guide.

SYSTEM MESSAGES — The computer reports these messages to warn you 
of current or possible failure. For more information, see your User’s Guide.

BEEP CODES — A series of audible beep codes emitted by your computer 
can help identify a problem. For more information, see your User’s Guide.
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1. Turn on the computer and allow it to boot to the Windows desktop.

2. Insert the Dell OptiPlex ResourceCD into the CD drive.

If you are using the Dell OptiPlex ResourceCD for the first time on this computer, 
the ResourceCD Installation window opens to inform you that the ResourceCD 
is about to begin installation.

3. Click OK to continue.

To complete the installation, respond to the prompts offered by the installation 
program.

4. Click Next at the Welcome Dell System Owner screen.

5. Choose the appropriate System Model, Operating System, Device Type, and 
Topic.

Drivers for Your System
To display a list of device drivers for your system, perform the following steps:

1. Click My Drivers in the Topic pull-down menu.

The ResourceCD scans your system hardware and operating system, and then a 
list of device drivers for your system configuration is displayed on the screen.

2. Click the appropriate driver and follow the instructions to download the driver to 
your system.

NOTE: To view device drivers for Windows NT® 4.0 or for hardware that is not 
installed on your system, click Drivers in the Topic pull-down menu.

������ ��)���������
 �����	�
The Dell Diagnostics is a program that tests various components in your computer. 
Run this program whenever you have a computer problem to help you identify the 
source of the problem.

1. Turn on (or restart) your computer.

2. When F2 = Setup appears in the upper-right corner of the screen, press 
<Ctrl><Alt><F10>.

The diagnostics initialization begins immediately; then the Diagnostics Menu 
appears.

3. Select the appropriate diagnostic option for your computer problem.

To use the diagnostics, follow instructions on the screen.
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Changing the Boot Sequence
To run the Dell Diagnostics from the ResourceCD, perform the following steps to 
enable your computer to boot from the CD:

1. Insert the Dell OptiPlex ResourceCD into the CD drive.

2. Turn on (or restart) your computer.

3. When F2 = Setup appears in the upper-right corner of the screen, press 
<Ctrl><Alt><F8>.

NOTE: This feature changes the boot sequence for one time only. On the next start-
up, the computer boots according to the devices specified in system setup.

The Boot Device Menu appears.

If you wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see 
the Windows desktop. Then shut down your computer and try again.

4. Select the CD-ROM Device option.

������ ��)�������!�*�+
������&����
 �����	�
The Dell IDE Hard Drive Diagnostics is a utility that tests the hard drive to trouble-
shoot or confirm a hard drive failure.

1. Turn on (or restart) your computer.

2. When F2 = Setup appears in the upper-right corner of the screen, press 
<Ctrl><Alt><D>.

3. Follow the instructions on the screen.

If a failure is reported, see “Hard Drive Problems” in your User’s Guide.

�
�����!�����	�����
Use the following safety guidelines to help protect your computer system from
potential damage and to ensure your own personal safety.
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As you use your computer system, observe the following safety guidelines.
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$ To help avoid damaging your computer, be sure the voltage selection switch on 
the power supply is set to match the AC power available at your location:

— 115 volts (V)/60 hertz (Hz) in most of North and South America and some 
Far Eastern countries such as South Korea and Taiwan

— 100 V/50 Hz in eastern Japan and 100 V/60 Hz in western Japan

NOTE: The AC power available in Japan is 100 volts (V), but the voltage
selection switch must be set to the 115V position.

— 230 V/50 Hz in most of Europe, the Middle East, and the Far East

Also be sure your monitor and attached peripherals are electrically rated to
operate with the AC power available in your location.

NOTE: Auto-select power supplies do not require a voltage selection switch. Your 
power supply may not have this switch.

$ Before working inside the computer, unplug the system to help prevent electric 
shock or system board damage. Certain system board components continue to 
receive power any time the computer is connected to AC power.

$ To help avoid possible damage to the system board, wait 15 seconds after 
unplugging the system before disconnecting a device from the computer.
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$ To help prevent electric shock, plug the computer and peripheral power cables 
into properly grounded power sources. These cables are equipped with 
three-prong plugs to help ensure proper grounding. Do not use adapter plugs or 
remove the grounding prong from a cable. If you must use an extension cable, 
use a three-wire cable with properly grounded plugs.
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$ To help protect your computer system from sudden, transient increases and 
decreases in electrical power, use a surge suppressor, line conditioner, or 
uninterruptible power supply (UPS).

$ Be sure nothing rests on your computer system’s cables and that the cables are 
not located where they can be stepped on or tripped over.

$ Do not spill food or liquids on your computer. If the computer gets wet, consult 
your online System User’s Guide or Diagnostics and Troubleshooting Guide.

$ Do not push any objects into the openings of your computer. Doing so can cause 
fire or electric shock by shorting out interior components.

$ Keep your computer away from radiators and heat sources. Also, do not block 
cooling vents. Avoid placing loose papers underneath your computer; do not 
place your computer in a closed-in wall unit or on a bed, sofa, or rug.

*� �����	�������� �+
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For comfort and efficiency, observe the following ergonomic guidelines when setting 
up and using your computer system:

$ Position your system so that the monitor and keyboard are directly in front of you 
as you work. Special shelves are available (from Dell and other sources) to help 
you correctly position your keyboard. 

$ Set the monitor at a comfortable viewing distance (usually 510 to 610 millimeters 
[20 to 24 inches] from your eyes). 

$ Make sure the monitor screen is at eye level or slightly lower when you are sitting 
in front of the monitor.

$ Adjust the tilt of the monitor, its contrast and brightness settings, and the lighting 
around you (such as overhead lights, desk lamps, and the curtains or blinds on 
nearby windows) to minimize reflections and glare on the monitor screen.

$ Use a chair that provides good lower back support.

$ Keep your forearms horizontal with your wrists in a neutral, comfortable position 
while using the keyboard or mouse.

$ Always leave space to rest your hands while using the keyboard or mouse.
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$ Let your upper arms hang naturally at your sides.

$ Sit erect, with your feet resting on the floor and your thighs level. 

$ When sitting, make sure the weight of your legs is on your feet and not on the 
front of your chair seat. Adjust your chair’s height or use a footrest, if necessary, 
to maintain proper posture.

$ Vary your work activities. Try to organize your work so that you do not have to 
type for extended periods of time. When you stop typing, try to do things that 
use both hands.

 

,)���,����� �!������-�����������
Before you remove the computer cover, perform the following steps in the sequence 
indicated.
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monitor screen at or below eye level

wrists relaxed and flat

arms at desk level

monitor and 
keyboard
positioned directly
in front of user

feet flat on the 
floor



18 Setup and Quick Reference Guide

�������������������
������
������������������������������"���
��1���'
���������������
������������������������������
�����������������������
�����������������
������
��������
����������
�������������������

1. Turn off your computer and any peripherals.

2. Ground yourself by touching an unpainted metal surface on the chassis, such as 
the metal around the card-slot openings at the back of the computer, before 
touching anything inside your computer. 

While you work, periodically touch an unpainted metal surface on the computer 
chassis to dissipate any static electricity that might harm internal components.

3. Disconnect your computer and peripherals from their power sources. Also, dis-
connect any telephone or telecommunication lines from the computer.

Doing so reduces the potential for personal injury or shock. 

In addition, take note of these safety guidelines when appropriate:

$ To avoid shorting out your computer when disconnecting a network cable, first 
unplug the cable from the network interface controller (NIC) on the back of your 
computer, and then from the network jack on the wall. When reconnecting a 
network cable to your computer, first plug the cable into the network jack, and 
then into the NIC.

$ When you disconnect a cable, pull on its connector or on its strain-relief loop, not 
on the cable itself. Some cables have a connector with locking tabs; if you are dis-
connecting this type of cable, press in on the locking tabs before disconnecting 
the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bend-
ing any connector pins. Also, before you connect a cable, make sure both 
connectors are correctly oriented and aligned. 

$ Handle components and cards with care. Don’t touch the components or con-
tacts on a card. Hold a card by its edges or by its metal mounting bracket. Hold a 
component such as a microprocessor chip by its edges, not by its pins.
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Static electricity can harm delicate components inside your computer. To prevent 
static 
damage, discharge static electricity from your body before you touch any of your com-
puter’s electronic components, such as the microprocessor. You can do so by 
touching an unpainted metal surface on the computer chassis.

As you continue to work inside the computer, periodically touch an unpainted metal 
surface to remove any static charge your body may have accumulated.
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You can also take the following steps to prevent damage from electrostatic discharge 
(ESD):

$ When unpacking a static-sensitive component from its shipping carton, do not 
remove the component from the antistatic packing material until you are ready to 
install the component in your computer. Just before unwrapping the antistatic 
packaging, be sure to discharge static electricity from your body.

$ When transporting a sensitive component, first place it in an antistatic container 
or packaging.

$ Handle all sensitive components in a static-safe area. If possible, use antistatic 
floor pads and workbench pads.

The following notice may appear throughout your Dell documentation to remind you 
of these precautions:

��������/���34�����
���	��
��������������
�(
������5�
�������������
���
���	���������	��������

�� ��
���������	��
Electromagnetic Interference (EMI) is any signal or emission, radiated in free space or 
conducted along power or signal leads, that endangers the functioning of a radio navi-
gation or other safety service or seriously degrades, obstructs, or repeatedly 
interrupts a licensed radio communications service. Radio communications services 
include but are not limited to AM/FM commercial broadcast, television, cellular ser-
vices, radar, air-traffic control, pager, and Personal Communication Services (PCS). 
These licensed services, along with unintentional radiators such as digital devices, 
including computer systems, contribute to the electromagnetic environment.

Electromagnetic Compatibility (EMC) is the ability of items of electronic equipment to 
function properly together in the electronic environment. While this computer system 
has been designed and determined to be compliant with regulatory agency limits for 
EMI, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause interference with radio communications services, which 
can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures:

$ Reorient the receiving antenna.

$ Relocate the computer with respect to the receiver.

$ Move the computer away from the receiver.

$ Plug the computer into a different outlet so that the computer and the receiver 
are on different branch circuits.

If necessary, consult a Technical Support representative of Dell Computer Corporation 
or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may 
find the FCC Interference Handbook, 1986, to be helpful. It is available from the 
U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00450-7 
or on the World Wide Web at http://www.fcc.gov/cib/Publications/tvibook.html.
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Dell computer systems are designed, tested, and classified for their intended electro-
magnetic environment. These electromagnetic environment classifications generally 
refer to the following harmonized definitions:

$ Class A is typically for business or industrial environments.

$ Class B is typically for residential environments.

Information Technology Equipment (ITE), including peripherals, expansion cards, 
printers, input/output (I/O) devices, monitors, and so on, that are integrated into or 
connected to the system should match the electromagnetic environment classifica-
tion of the computer system.
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Most Dell computer systems are classified for Class B environments. To determine 
the electromagnetic classification for your system or device, refer to the following 
sections specific for each regulatory agency. Each section provides country-specific 
EMC/EMI or product safety information.

������	���.(/�/�����0
Most Dell computer systems are classified by the Federal Communications Commis-
sion (FCC) as Class B digital devices. However, the inclusion of certain options can 
change the rating of some configurations to Class A. To determine which classifica-
tion applies to your computer system, examine all FCC registration labels located on 
the bottom or back panel of your computer, on card-mounting brackets, and on the 
cards themselves. If any one of the labels carries a Class A rating, your entire system 
is considered to be a Class A digital device. If all labels carry an FCC Class B rating as 
distinguished by either an FCC ID number or the FCC logo, ( ), your system is con-
sidered to be a Class B digital device.

Once you have determined your system’s FCC classification, read the appropriate 
FCC notice. Note that FCC regulations provide that changes or modifications not 
expressly approved by Dell Computer Corporation could void your authority to operate 
this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

$ This device may not cause harmful interference.

$ This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.
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Class A
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A dig-
ital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated 
in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer’s 
instruction manual, may cause harmful interference with radio communications. Oper-
ation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in 
which case you will be required to correct the interference at your own expense.

Class B
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide rea-
sonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the manufacturer’s instruction manual, may cause inter-
ference with radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interfer-
ence to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

$ Reorient or relocate the receiving antenna.

$ Increase the separation between the equipment and the receiver.

$ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

$ Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

The following information is provided on the device or devices covered in this docu-
ment in compliance with FCC regulations: 

$ Model number: DCP, DCS, DCM, or MMP

$ Company name: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
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Most Dell computer systems (and other Dell digital apparatus) are classified by the 
Industry Canada (IC) Interference-Causing Equipment Standard #3 (ICES-003) as 
Class B digital devices. To determine which classification (Class A or B) applies to your 
computer system (or other Dell digital apparatus), examine all registration labels 
located on the bottom or the back panel of your computer (or other digital apparatus). 
A statement in the form of “IC Class A ICES-3” or “IC Class B ICES-3” will be located 
on one of these labels. Note that Industry Canada regulations provide that changes 
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or modifications not expressly approved by Dell Computer Corporation could void your 
authority to operate this equipment.
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Marking by the symbol  indicates compliance of this Dell system to the EMC 
Directive and the Low Voltage Directive of the European Union. Such marking is indic-
ative that this Dell system meets the following technical standards:

$ EN 55022 — “Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Char-
acteristics of Information Technology Equipment.”

$ EN 55024 — “Information technology equipment - Immunity characteristics - 
Limits and methods of measurement.”

$ EN 61000-3-2 — “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - 
Section 2: Limits for harmonic current emissions (Equipment input current up to 
and including 16 A per phase).”

$ EN 61000-3-3 — “Electromagnetic compatibility (EMC) - Par t3: Limits - 
Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply sys-
tems for equipment with rated current up to and including 16 A.”

$ EN 60950 — “Safety of Information Technology Equipment.”

NOTE: EN 55022 emissions requirements provide for two classifications:

$ Class A is for typical commercial areas.

$ Class B is for typical domestic areas.

This Dell device is classified for use in a typical Class B domestic environment.

A “Declaration of Conformity” in accordance with the preceding directives and stan-
dards has been made and is on file at Dell Computer Corporation Products Europe BV, 
Limerick, Ireland.

1
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Your computer system uses a lithium battery. The lithium battery is a long-life battery, 
and it is very possible that you will never need to replace it. However, should you 
need to replace it, refer to the section about replacing the battery in your Dell system 
documentation. Do not dispose of the battery along with household waste. Contact 
your local waste disposal agency for the address of the nearest battery deposit site. 

This Class B (or Class A, if so indicated on the registration label) digital apparatus
meets the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B (ou Classe A, si ainsi indiqué sur l’étiquette
d’enregistration) respecte toutes les exigences du Reglement sur le Materiel
Brouilleur du Canada.
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Most Dell computer systems are classified by the Voluntary Control Council for Inter-
ference (VCCI) as Class B information technology equipment (ITE). However, the 
inclusion of certain options can change the rating of some configurations to Class A. 
ITE, including peripherals, expansion cards, printers, input/output (I/O) devices, 
monitors, and so on, integrated into or connected to the system, should match the 
electromagnetic environment classification (Class A or B) of the computer system.

To determine which classification applies to your computer system, examine the regu-
latory labels/markings (see Figures 1 and 2) located on the bottom or back panel of 
your computer. Once you have determined your system’s VCCI classification, read the 
appropriate VCCI notice.

Class A ITE

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for 
Interference (VCCI) for information technology equipment. If this equipment is used in 
a domestic environment, radio disturbance may arise. When such trouble occurs, the 
user may be required to take corrective actions.
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This device belongs to Class B devices as described in EN 55022, unless it is spe-
cifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following
applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters).
The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of
interference to telecommunication or other devices.
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Class B ITE

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for 
Interference (VCCI) for information technology equipment. If this equipment is used 
near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio 
interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.
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To determine which classification (Class A or B) applies to your computer system (or 
other Dell digital device), examine the Republic of Korea Ministry of Information and 
Communications (MIC) registration labels located on your computer (or other Dell 
digital device). The MIC label may be located separately from the other regulatory 
marking applied to your 
product. Line three of the label identifies the emissions class for the product—“(A)” 
for 
Class A products or “(B)” for Class B products.

NOTE: MIC emissions requirements provide for two classifications:

$ Class A devices are for business purposes.

$ Class B devices are for nonbusiness purposes.

Class A Device 
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Please note that this device has been approved for business purposes with regard to 
electromagnetic interference. If you find that this device is not suitable for your use, 
you may exchange it for a nonbusiness-purpose device.

Class B Device

Please note that this device has been approved for nonbusiness purposes and may be 
used in any environment, including residential areas.
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The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a 
three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, 
and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room’s electrical installation should have a reserve 
short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 
16 amperes (A). 

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed 
from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily 
accessible. 

A protection mark “B” confirms that the equipment is in compliance with the protec-
tion usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-EN 55022: 1996. 
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The following information is provided on the device(s) described in this document in 
compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

 

Exporter: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importer: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. 

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Ship to: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. al Cuidado 
de Kuehne & Nagel de 
México S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Supply voltage: 115–230 VAC

Frequency: 60–50 Hz

Input current rating: DCM and MMP — 6.0/3.0 A
DCS and DCP — 6.0/3.0 A or 4.0/2.0 A
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La información siguiente se proporciona en el dispositivo o en los dispositivos descri-
tos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM):

Exportador: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importador: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. 

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Embarcar a: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. al Cuidado 
de Kuehne & Nagel de 
México S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Tensión alimentación: 115–230 VAC

Frecuencia: 60–50 Hz

Consumo de 
corriente: DCM and MMP — 6.0/3.0 A

DCS and DCP — 6.0/3.0 A or 4.0/2.0 A
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Dell Computer Corporation (“Dell”) manufactures its hardware products from parts 
and components that are new or equivalent to new in accordance with industry-
standard practices. Dell warrants that the hardware products it manufactures will be 
free from defects in materials and workmanship. The warranty term is three years 
beginning on the date of invoice, as described in the following text.

Damage due to shipping the products to you is covered under this warranty. Other-
wise, this warranty does not cover damage due to external causes, including 
accident, abuse, misuse, problems with electrical power, servicing not authorized by 
Dell, usage not in accordance with product instructions, failure to perform required 
preventive maintenance, and problems caused by use of parts and components not 
supplied by Dell.

This warranty does not cover any items that are in one or more of the following cate-
gories: software; external devices (except as specifically noted); accessories or parts 
added to a Dell system after the system is shipped from Dell; accessories or parts 
added to a Dell system through Dell’s system integration department; accessories or 
parts that are not installed in the Dell factory; or DellWareTM products. Monitors, key-
boards, and mice that are Dell-branded or that are included on Dell’s standard price list 
are covered under this warranty; all other monitors, keyboards, and mice (including 
those sold through the DellWare program) are not covered. Batteries for portable 
computers are covered only during the initial one-year period of this warranty.

Coverage During Year One
During the one-year period beginning on the invoice date, Dell will repair or replace 
products covered under this limited warranty that are returned to Dell’s facility. To 
request warranty service, you must contact Dell’s Customer Technical Support within 
the warranty period. Refer to the section titled “Getting Help” in your system docu-
mentation to find the appropriate contact information for obtaining customer 
assistance. If warranty service is required, Dell will issue a Return Material Authoriza-
tion Number. You must ship the products back to Dell in their original or equivalent 
packaging, prepay shipping charges, and insure the shipment or accept the risk of loss 
or damage during shipment. Dell will ship the repaired or replacement products to you 
freight prepaid if you use an address in the continental U.S., where applicable. Ship-
ments to other locations will be made freight collect.

NOTE: Before you ship the product(s) to Dell, back up the data on the hard-disk 
drive(s) and any other storage device(s) in the product(s). Remove any removable 
media, such as diskettes, CDs, or PC Cards. Dell does not accept liability for lost data 
or software.

Dell owns all parts removed from repaired products. Dell uses new and reconditioned 
parts made by various manufacturers in performing warranty repairs and building 
replacement products. If Dell repairs or replaces a product, its warranty term is not 
extended.
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Coverage During Years Two and Three
During the second and third years of this limited warranty, Dell will provide, on an 
exchange basis and subject to Dell’s Exchange Policy in effect on the date of the 
exchange, replacement parts for the Dell hardware product(s) covered under this lim-
ited warranty when a part requires replacement. You must report each instance of 
hardware failure to Dell’s Customer Technical Support in advance to obtain Dell’s con-
currence that a part should be replaced and to have Dell ship the replacement part. 
Dell will ship parts (freight prepaid) if you use an address in the continental U.S. or 
Canada, where applicable. Shipments to other locations will be made freight collect. 
Dell will include a prepaid shipping container with each replacement part for your use 
in returning the replaced part to Dell. Replacement parts are new or reconditioned. 
Dell may provide replacement parts made by various manufacturers when supplying 
parts to you. The warranty term for a replacement part is the remainder of the limited 
warranty term.

You will pay Dell for replacement parts if the replaced part is not returned to Dell. The 
process for returning replaced parts, and your obligation to pay for replacement parts 
if you do not return the replaced parts to Dell, will be in accordance with Dell’s 
Exchange Policy in effect on the date of the exchange.

You accept full responsibility for your software and data. Dell is not required to advise 
or remind you of appropriate backup and other procedures.

General Provisions
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE 
OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR JURISDICTION TO 
JURISDICTION). DELL'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN 
HARDWARE IS LIMITED TO REPAIR AND REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS 
WARRANTY STATEMENT. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE 
PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND 
CONDITIONS OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND 
NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER SUCH 
PERIOD. 

SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW 
LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE PRECEDING LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU.

DELL DOES NOT ACCEPT LIABILITY BEYOND THE REMEDIES SET FORTH IN THIS 
WARRANTY STATEMENT OR LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LIABILITY FOR PRODUCTS 
NOT BEING AVAILABLE FOR USE OR FOR LOST DATA OR SOFTWARE.

SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITA-
TION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE PRECEDING 
EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

These provisions apply to Dell’s limited three-year warranty only. For provisions of any 
service contract covering your system, refer to your invoice or the separate service 
contract that you will receive.
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If Dell elects to exchange a system or component, the exchange will be made in 
accordance with Dell’s Exchange Policy in effect on the date of the exchange. In any 
instance in which Dell issues a Return Material Authorization Number, Dell must 
receive the product(s) for repair prior to the expiration of the warranty period in order 
for the repair(s) to be covered by the warranty.

NOTE: If you chose one of the available warranty and service options in place of the 
standard limited three-year warranty described in the preceding text, the option you 
chose will be listed on your invoice.
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Dell Computer Corporation (“Dell”) manufactures its hardware products from parts 
and components that are new or equivalent to new in accordance with industry-
standard practices. Dell warrants that the hardware products it manufactures will be 
free from defects in materials and workmanship. The warranty term is three years 
beginning on the date of invoice, as described in the following text.

Damage due to shipping the products to you is covered under this warranty. Other-
wise, this warranty does not cover damage due to external causes, including 
accident, abuse, misuse, problems with electrical power, servicing not authorized by 
Dell, usage not in accordance with product instructions, failure to perform required 
preventive maintenance, and problems caused by use of parts and components not 
supplied by Dell.

This warranty does not cover any items that are in one or more of the following cate-
gories: software; external devices (except as specifically noted); accessories or parts 
added to a Dell system after the system is shipped from Dell; accessories or parts 
added to a Dell system through Dell’s system integration department; accessories or 
parts that are not installed in the Dell factory; or DellWareSM products. Monitors, key-
boards, and mice that are Dell-branded or that are included on Dell’s standard price list 
are covered under this warranty; all other monitors, keyboards, and mice (including 
those sold through the DellWare program) are not covered. Batteries for portable 
computers are covered only during the initial one-year period of this warranty.

Coverage During Year One
During the one-year period beginning on the invoice date, Dell will repair or replace 
products covered under this limited warranty that are returned to Dell’s facility. To 
request warranty service, you must contact Dell’s Customer Technical Support within 
the warranty period. Refer to the section titled “Getting Help” in your system docu-
mentation to find the appropriate contact information for obtaining customer 
assistance. If warranty service is required, Dell will issue a Return Material Authoriza-
tion Number. You must ship the products back to Dell in their original or equivalent 
packaging, prepay shipping charges, and insure the shipment or accept the risk of loss 
or damage during shipment. Dell will ship the repaired or replacement products to you 
freight prepaid if you use an address in Canada, where applicable. Shipments to other 
locations will be made freight collect.

NOTE: Before you ship the product(s) to Dell, back up the data on the hard-disk 
drive(s) and any other storage device(s) in the product(s). Remove any removable 
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media, such as diskettes, CDs, or PC Cards. Dell does not accept liability for lost data 
or software.

Dell owns all parts removed from repaired products. Dell uses new and reconditioned 
parts made by various manufacturers in performing warranty repairs and building 
replacement products. If Dell repairs or replaces a product, its warranty term is not 
extended.

Coverage During Years Two and Three
During the second and third years of this limited warranty, Dell will provide, on an 
exchange basis and subject to Dell’s Exchange Policy in effect on the date of the 
exchange, replacement parts for the Dell hardware product(s) covered under this lim-
ited warranty when a part requires replacement. You must report each instance of 
hardware failure to Dell’s Customer Technical Support in advance to obtain Dell’s con-
currence that a part should be replaced and to have Dell ship the replacement part. 
Dell will ship parts (freight prepaid) if you use an address in the continental U.S. or 
Canada, where applicable. Shipments to other locations will be made freight collect. 
Dell will include a prepaid shipping container with each replacement part for your use 
in returning the replaced part to Dell. Replacement parts are new or reconditioned. 
Dell may provide replacement parts made by various manufacturers when supplying 
parts to you. The warranty term for a replacement part is the remainder of the limited 
warranty term.

You will pay Dell for replacement parts if the replaced part is not returned to Dell. The 
process for returning replaced parts, and your obligation to pay for replacement parts 
if you do not return the replaced parts to Dell, will be in accordance with Dell’s 
Exchange Policy in effect on the date of the exchange.

You accept full responsibility for your software and data. Dell is not required to advise 
or remind you of appropriate backup and other procedures.

General Provisions
DELL MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OR CONDITIONS BEYOND THOSE 
STATED IN THIS WARRANTY STATEMENT. DELL DISCLAIMS ALL OTHER WARRAN-
TIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) 
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO 
THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

DELL’S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE IS 
LIMITED TO REPAIR AND REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY 
STATEMENT. THESE WARRANTIES GIVE YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU 
MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR JURIS-
DICTION TO JURISDICTION).

DELL DOES NOT ACCEPT LIABILITY BEYOND THE REMEDIES SET FORTH IN THIS 
WARRANTY STATEMENT OR LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LIABILITY FOR PRODUCTS 
NOT BEING AVAILABLE FOR USE OR FOR LOST DATA OR SOFTWARE.
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SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITA-
TION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE PRECEDING 
EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

These provisions apply to Dell’s limited three-year warranty only. For provisions of any 
service contract covering your system, refer to your invoice or the separate service 
contract that you will receive.

If Dell elects to exchange a system or component, the exchange will be made in 
accordance with Dell’s Exchange Policy in effect on the date of the exchange. In any 
instance in which Dell issues a Return Material Authorization Number, Dell must 
receive the product(s) for repair prior to the expiration of the warranty period in order 
for the repair(s) to be covered by the warranty.

NOTE: If you chose one of the available warranty and service options in place of the 
standard limited three-year warranty described in the preceding text, the option you 
chose will be listed on your invoice.
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If you are an end-user customer who bought new products directly from a Dell com-
pany, you may return them to Dell within 30 days of the date of invoice for a refund or 
credit of the product purchase price. If you are an end-user customer who bought 
reconditioned or refurbished products from a Dell company, you may return them to 
Dell within 14 days of the date of invoice for a refund or credit of the product purchase 
price. In either case, the refund or credit will not include any shipping and handling 
charges shown on your invoice. If you are an organization that bought the products 
under a written agreement with Dell, the agreement may contain different terms for 
the return of products than specified by this policy. 

To return products, you must contact Dell Customer Service to receive a Credit 
Return Authorization Number. Refer to the section titled “Getting Help” in your sys-
tem documentation to find the appropriate contact information for obtaining customer 
assistance. To expedite the processing of your refund or credit, Dell expects you to 
return the products to Dell in their original packaging within five days of the date that 
Dell issues the Credit Return Authorization Number. You must also prepay shipping 
charges and insure the shipment or accept the risk of loss or damage during ship-
ment. You may return software for refund or credit only if the sealed package 
containing the diskette(s) or CD(s) is unopened. Returned products must be in as-new 
condition, and all of the manuals, diskette(s), CD(s), power cables, and other items 
included with a product must be returned with it. For customers who want to return, 
for refund or credit only, either applications software or an operating system that has 
been installed by Dell, the whole system must be returned, along with any media and 
documentation that may have been included in the original shipment.

This “Total Satisfaction” Return Policy does not apply to DellWare products, which 
may be returned under DellWare's then-current return policy. In addition, recondi-
tioned parts purchased through Dell Spare Parts Sales in Canada are nonreturnable.
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Dans ce guide, certains blocs de texte sont accompagnés d'une icône et imprimés en 
caractères gras ou en italique. Ces blocs sont des remarques, des avis et des précau-
tions utilisés comme suit :

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident 
à utiliser votre système informatique au mieux.
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____________________

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2000–2001 DellComputerCorporation. Tous droits réservés.

Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de 
Dell Computer Corporation, est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce texte : Dell, OptiPlex, Dell OpenManage, le logo DELL et DellWare 
sont  des marques de Dell Computer Corporation ; Intel et Pentium sont des marques déposées 
et Celeron est une marque de Intel Corporation ; Microsoft, Windows, Windows NT et MS-DOS 
sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire réfé-
rence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. 
Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques et des noms 
commerciaux autres que les siens.

Juillet 2001     P/N 2879T  Rév. A02
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Ce documentation contient des informations sur la mise en route et l'installation, la 
résolution de problèmes, la sécurité, les réglementations et la garantie de votre sys-
tème Dell OptiPlex.

Les numéros de modèle réglementaires apparaissent tout au long de ce document,  
les types de châssis correspondants sont montrés ci-dessous :
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DCP = châssis de faible encombrement

DCS = châssis taille basse 

DCM = châssis de bureau moyen 

MMP = châssis mini-tour
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Cédérom Dell OptiPlex ResourceCD

$ Diagnostics Dell

$ Pilotes

$ Utilitaires

$ Documentation sur l'ordinateur et 
sur les périphériques

Consultez le menu principal sur le 
cédérom ResourceCD qui a été livré avec 
votre ordinateur. Utilisez le menu dérou-
lant pour sélectionner les choix 
correspondant à votre ordinateur. Vous 
pouvez réaliser les tâches suivantes :

$ Diagnostiquer un problème

$ Installer ou réinstaller des pilotes

$ Obtenir les informations concernant 
votre ordinateur et ses périphériques

REMARQUE : La documentation utili-
sateur et les pilotes sont déjà installés 
dans votre ordinateur lorsqu'il est expédié 
de l'usine Dell. Vous pouvez utiliser ce 
cédérom pour accéder à la documenta-
tion, réinstaller les pilotes ou exécuter les 
outils de diagnostic.

Étiquettes d'enregistrement et de service 
situées à l'avant ou sur le côté de votre 
ordinateur Dell™.

$ Code de service express et numéro 
de service

$ Code clé du produit (appelé aussi 
Product ID [ID du produit] ou COA, 
pour Certificate of Authenticity [certi-
ficat d'authenticité])

Le code de service express et le numéro 
de service identifient votre ordinateur Dell 
de manière exclusive.

Il vous faudra peut-être le code clé du pro-
duit (ou l'ID du produit) pour réaliser la 
configuration du système d'exploitation.

Cédérom du système d'exploitation Pour réinstaller votre système 
d'exploitation, utilisez le cédérom du 
système d'exploitation livré avec votre 
ordinateur.

REMARQUE : Il est possible que le 
cédérom du système d'exploitation ne 
comprenne pas tous les pilotes les plus 
récents pour votre ordinateur. Si vous réin-
stallez votre système d'exploitation, uti-
lisez le cédérom ResourceCD pour 
réinstaller les pilotes des périphériques 
livrés avec votre ordinateur.
Pour de plus amples informations concer-
nant la réinstallation du système 
d'exploitation, consultez la documentation 
sur l'installation du système d'exploitation 
qui a été livrée avec votre ordinateur.
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Guide d'installation du système 
d'exploitation

Reportez-vous au guide d'installation du 
système d'exploitation pour les informa-
tions sur la réinstallation et la 
configuration du système d'exploitation.

Selon votre système d'exploitation, 
cliquez sur le bouton Start (Démarrer) et 
sélectionnez Help (Aide) ou Help and 

Support (Aide et assistance),  pour obte-
nir davantage d'informations sur votre 
système d'exploitation.

Guides d'utilisation de votre ordinateur et 
de ses périphériques

Double-cliquez sur l'icône User’s Guides 

(Guides d'utilisation) du bureau pour 
accéder à la documentation électronique 
enregistrée sur votre unité de disque dur. 
Vous obtiendrez ainsi des informations sur 
les points suivants :

$ L'utilisation de votre ordinateur

$ La configuration des paramètres 
système

$ Le retrait et l'installation de pièces

$ L'installation et la configuration des 
logiciels

$ Le diagnostic d'un problème

$ Les spécifications techniques

$ La documentation sur les périph-
ériques (sur certains systèmes 
d'exploitation)

$ L'obtention d'assistance technique
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Pour les étapes suivantes, reportez-vous à l'illustration qui correspond à votre châs-
sis. Il est possible que l'arrière de votre système Dell, notamment le panneau d'E/S 
(Entrées/Sorties), soit différent de celui qui est présenté ci-dessous. Le panneau 
d'E/S est l'endroit où les périphériques externes sont reliés à votre ordinateur.

Le site Web de support de Dell

$ Le support et les informations 
techniques

$ Les téléchargements pour votre 
ordinateur

$ Le suivi des commandes ou des 
livraisons

$ Des conseils et des astuces, des 
articles technologiques et des infor-
mations sur les services

Allez à http://support.dell.com 

et remplissez le formulaire 
d'enregistrement :

$ Obtenez de l'aide avec des ques-
tions sur l'usage général, 
l'installation et le dépannage

$ Obtenez des réponses aux ques-
tions sur l'assistance et les services 
techniques

$ Procurez-vous les versions les plus 
récentes des pilotes de votre 
ordinateur

$ Accédez à la documentation se rap-
portant à votre ordinateur et à ses 
périphériques

$ Prenez part à des discussions en 
ligne avec d'autres clients de Dell et 
des spécialistes du service tech-
nique de Dell

$ Consultez la liste des liens en ligne 
des principaux revendeurs de Dell

Site Web « Dell Premier Support » 

$ Suivi de l'appel de service

$ Problèmes techniques principaux par 
produit

$ Questions les plus fréquentes par 
numéro de produit

$ Étiquettes de service personnalisées

$ Détail de configuration du système

Allez sur le site 
http://premiersupport.dell.com pour :

The site Web Dell Premier Support est 
conçu pour les grandes entreprises, les 
gouvernements et les institutions 
d'enseignement.

Ce site n'est peut-être pas disponible 
partout.
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ou

châssis mini-tour châssis de bureau

ou
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.\

REMARQUE : Si votre système a deux connecteurs vidéo, le connecteur vidéo inté-
gré est désactivé et recouvert d'une plaque de protection. Utilisez le connecteur de 
carte d'extension, comme le montre la dernière illustration de l'étape 3.

REMARQUE : Si votre système a deux connecteurs audio, utilisez celui qui est situé 
sur la carte d'extension, comme le montre la dernière illustration de l'étape 4.

ou

ou

connecteur vidéo 
d'une carte d'extension

ou
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Vérifiez que la tension de votre ordinateur est bien réglé en fonction de votre zone 
géographique (115 volts [V] pour les Amériques, au Japon, en Corée du Sud et à 
Taïwan et 230 V dans la plupart des pays d'Europe, du Moyen-Orient et de 
l'Extrême-Orient).
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Lisez le contrat de licence du logiciel et suivez les instructions de configuration du 
système d'exploitation qui apparaissent à l'écran.

.

Accédez à la documentation HTML à partir de l'icône de bureau Guides d'utilisation 
pour obtenir plus d'informations.

REMARQUES : Pour utiliser un pilote vidéo ou un taux de rafraîchissement différent, 
reportez-vous au Guide d'utilisation de votre système ou à la documentation de votre 
carte vidéo. Pour obtenir la description des commandes du moniteur et des taux de 
rafraîchissements et des résolutions pris en charge, reportez-vous à la documentation 
de votre moniteur.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur le produit, allez sur le site Web de 
support de Dell à l'adresse http://support.dell.com.

Avant d'installer d'autres logiciels, faites une sauvegarde du contenu de votre unité 
de disque dur comme l'indique la documentation de votre système d'exploitation.

Serrez toutes les vis des connecteurs de câbles.

Conservez le matériel d'emballage au cas où vous en auriez besoin.
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Dell met à votre dispostion plusieurs outils d'aide si votre système ne fonctionne 
pas comme prévu. Pour obtenir les dernières informations de dépannage 
disponibles pour votre système, allez sur le site Web de support de Dell à l'adresse 
http://support.dell.com. Vous trouverez également la description des outils de 
dépannage Dell dans la section intitulée « Obtention d'aide » de votre Guide 
d'utilisation en ligne.

Si vous avez des problèmes informatiques qui nécessitent l'intervention de Dell, écri-
vez la description détaillée de l'erreur, des signaux sonores ou des voyants de dia-
gnostic ; reportez votre code de service express et votre numéro de service en-
dessous puis placez-vous près de votre ordinateur pour contacter Dell.

Reportez-vous à la section "Obtention d'informations et d'assistance" on page 40 pour 
obtenir des exemples de code de service express et de numéro de service.

Code de service express :___________________________

Numéro de service :___________________________

Votre ordinateur contient les outils suivants pour vous aider à résoudre un problème 
lorsque vous ne pouvez pas vous procurer d'autres outils en ligne.

Les DIAGNOSTICS DELL : les Diagnostics Dell servent à tester divers com-
posants internes de votre ordinateur et vous aident à identifier la source des 
problèmes informatiques. Pour obtenir de plus amples informations, 
reportez-vous à la section "Exécution des Diagnostics Dell" on page49.

Les VOYANTS DU SYSTÈME :  situés à l'avant de l'ordinateur, ces voyants peu-
vent signaler un problème d'ordinateur. Pour de plus amples informations, 
consultez votre Guide d'utilisation.

Les VOYANTS DE DIAGNOSTIC :  situés à l'arrière de l'ordinateur, ces voyants 
peuvent signaler un problème d'ordinateur. Pour de plus amples informa-
tions, consultez votre Guide d'utilisation.

Les MESSAGES DU SYSTÈME : ces messages sont affichés par l'ordinateur 
pour vous alerter de pannes en cours ou éventuelles. Pour de plus amples 
informations, consultez votre Guide d'utilisation.

Les CODES SONORES : une série de codes sonores émis par votre ordinateur 
peut vous aider à identifier un problème. Pour de plus amples informations, 
consultez votre Guide d'utilisation.
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Pour utiliser le cédérom Dell OptiPlex ResourceCD quand le système d'exploitation 
Microsoft® Windows® est en cours d'exécution, suivez les étapes suivantes :

REMARQUE : Pour accéder aux pilotes de périphériques et à la documentation 
d'utilisation, vous devez utiliser le cédérom ResourceCD sous Windows.

1. Allumez votre ordinateur et laissez-le démarrer jusqu'au bureau Windows.

2. Insérez le cédérom Dell OptiPlex ResourceCD dans le lecteur de CD-ROM.

La première fois que vous utilisez le cédérom Dell OptiPlex ResourceCD sur cet 
ordinateur, la fenêtre  ResourceCD Installation (Installation du cédérom 

ResourceCD) s'ouvre pour vous informer que le cédérom ResourceCD va com-
mencer l'installation.

3. Cliquez sur OK pour continuer.

Pour terminer l'installation, répondez aux invites du programme d'installation.

4. Cliquez sur Next (Suivant) dans l'écran Welcome Dell System Owner (Bienve-

nue au propriétaire du système Dell).

5. Sélectionnez les System Model (Modèle du système), Operating System 

(Système d'exploitation), Device Type (Type de périphérique) et Topic 

(Rubrique) appropriés.

Pilotes de votre système
Pour afficher une liste des pilotes de périphériques de votre système, effectuez les 
étapes suivantes :

1. Cliquez sur My Drivers (Mes pilotes) dans le menu déroulant Rubrique.

Le cédérom ResourceCD explore le matériel de votre système et votre système 
d'exploitation, puis une liste des pilotes de périphériques correspondant à la con-
figuration de votre système s'affiche à l'écran.

2. Cliquez sur le pilote qui convient et suivez les instructions pour télécharger ce 
pilote sur votre système.

REMARQUE : Pour afficher les pilotes de périphériques de Windows NT® 4.0 ou du 
matériel qui n'est pas installé sur votre système, cliquez sur Drivers (Pilotes) dans le 
menu déroulant Rubrique.
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Les Diagnostics Dell correspondent à un programme qui sert à tester divers compo-
sants de votre ordinateur. Exécutez ce programme chaque fois que vous avez un pro-
blème d'ordinateur pour identifier plus facilement sa source.

1. Allumez (ou redémarrez) votre ordinateur.

2. Quand F2 = Setup (F2 = Installation) apparaît dans le coin supérieur 
droit de l'écran, appuyez sur <Ctrl><Alt><F10>.

L'initialisation des diagnostics commence immédiatement, puis le Diagnostics 

Menu (Menu de diagnostic) apparaît.

3. Sélectionnez l'option de diagnostic qui correspond au problème de votre 
ordinateur.

Pour utiliser les diagnostics, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Modification de la séquence d'amorçage
Pour exécuter les Diagnostics Dell à partir du cédérom ResourceCD, effectuez les 
étapes ci-après pour permettre à votre ordinateur de démarrer à partir du cédérom :

1. Insérez le cédérom Dell OptiPlex ResourceCD dans le lecteur de CD-ROM.

2. Allumez (ou redémarrez) votre ordinateur.

3. Quand F2 = Setup (F2 = Installation) apparaît dans le coin supérieur 
droit de l'écran, appuyez sur <Ctrl><Alt><F8>.

REMARQUE : Cette fonction modifie la séquence d'amorçage pour un seul démar-
rage. Lors du démarrage suivant, l'ordinateur démarrera à partir des périphériques 
spécifiés dans la configuration du système.

Le Boot Device Menu (Menu des périphériques d'amorçage) apparaît.

Si vous attendez trop longtemps et que le logo Windows apparaît, patientez 
jusqu'à ce que vous aperceviez le bureau Windows. Puis éteignez votre ordina-
teur et essayez de nouveau.

4. Sélectionnez l'option CD-ROM Device (Lecteur de CD-ROM).
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Le Dell IDE Hard Drive Diagnostics est un utilitaire qui teste l'unité de disque dur pour 
dépanner ou confirmer une panne d'unité de disque dur.

1. Allumez (ou redémarrez) votre ordinateur.

2. Quand F2 = Setup (F2 = Installation) apparaît dans le coin supérieur 
droit de l'écran, appuyez sur <Ctrl><Alt><D>.
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3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si une panne est signalée, reportez-vous à la section « Problèmes d'unité de dis-
que dur » de votre Guide d'utilisation.

���� ��������=	����=
Observez les consignes de sécurité suivantes afin d'assurer votre propre sécurité et 
de vous aider à protéger votre ordinateur contre d'éventuels dommages.
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Quand vous utilisez votre système informatique, observez les consignes de sécurité 
suivantes.
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$ Pour ne pas endommager votre ordinateur, vérifiez que le réglage du sélecteur 
de tension du bloc d’alimentation en CA correspond bien au courant de l'endroit 
où vous vous trouvez†:

— 115 volts (V)/60 hertz (Hz) dans la majeure partie de l’Amérique du Nord et 
du Sud et dans certains pays de d'Extrême-Orient comme la Corée du Sud 
et Taïwan

— 100 V/50 Hz dans l'est du Japon et 100 V/60 Hz dans l'ouest du Japon

REMARQUE : L'alimentation en CA disponible au Japon est de 100 volts (V), 
mais le commutateur de sélection de voltage doit être réglé sur la position 
115 V.

— 230 V/50 Hz dans presque toute l’Europe, au Moyen-Orient et en 
Extrême-Orient

Assurez-vous également que votre moniteur et les périphériques connectés sont 
approuvés pour fonctionner avec le courant en CA disponible là où vous vous 
trouvez.

REMARQUE : Les blocs d'alimentation à sélection automatique ne nécessitent pas 
de sélecteur de tension. Il est possible que votre bloc d'alimentation ne soit pas 
équipé de ce commutateur.
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$ Avant de manipuler des composants à l'intérieur de votre ordinateur, débranchez 
le système pour éviter de vous électrocuter ou d'endommager la carte système. 
Certains composants de la carte système continuent à être alimentés tant que le 
système est connecté à une source d'alimentation en CA.

$ Pour éviter d'endommager la carte système, patientez 15 secondes après avoir 
débranché le système avant de déconnecter un périphérique de l'ordinateur.
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$ Pour éviter les décharges électriques, branchez l'ordinateur et les câbles 
d'alimentation des périphériques dans des prises de terre. Ces câbles sont équi-
pés de prises à trois fiches pour assurer une mise à la terre correcte. N’utilisez 
pas d'adaptateur et n’essayez pas de retirer la fiche de mise à la terre d’un câble. 
Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez une rallonge avec prises de terre.

$ Afin de protéger votre ordinateur des augmentations et diminutions soudaines et 
passagères de courant, utilisez un limiteur de surtension, un onduleur ou un UPS 
(Uninterruptible Power Supply [système d'alimentation sans coupure]).

$ Assurez-vous que rien ne repose sur les câbles de votre système et qu'ils sont 
placés de façon à ce que personne ne marche ou trébuche dessus.

$ Ne renversez ni nourriture, ni liquide sur votre ordinateur. Si vous mouillez 
l'ordinateur, consultez le Guide d'utilisation de votre systèmeou le Guide de dia-
gnostics et de dépannage en ligne.

$ N’insérez pas d’objets dans les ouvertures de votre ordinateur. Ceci risque de 
court-circuiter des composants internes et créer un incendie ou des décharges 
électriques.

$ Placez votre ordinateur à l'écart des radiateurs et des autres sources de chaleur. 
Ne bloquez pas les grilles de refroidissement. Ne rangez pas de feuilles volantes 
sous votre ordinateur ; ne placez pas votre ordinateur dans un espace mural ren-
fermé, sur un lit, un canapé ou un tapis.
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Pour un maximum de confort et d'efficacité, suivez les conseils d'ordre ergonomique 
suivants lors de l'installation et de l'utilisation de votre système informatique :

$ Placez-vous directement en face du moniteur et du clavier lorsque vous travaillez. 
Des étagères spéciales sont disponibles (chez Dell et ailleurs) pour vous aider à 
mettre votre clavier dans la bonne position. 

$ Installez le moniteur à une distance confortable des yeux (entre 50 et 60 cm). 

$ Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que l'écran du moniteur est au niveau de 
vos yeux ou légèrement en dessous.

$ Ajustez l’inclinaison, le contraste et la luminosité du moniteur, ainsi que l’éclai-
rage ambiant (par exemple l’éclairage vertical, les lampes de bureau, les rideaux 
ou les stores) pour réduire l’éblouissement et les reflets sur l’écran de votre 
ordinateur.

$ Utilisez une chaise avec un bon support lombaire.

$ Conservez vos avant-bras en position horizontale avec les poignets dans une 
position neutre et détendue quand vous utilisez le clavier ou la souris.

$ Laissez toujours suffisamment d'espace pour poser les mains lorsque vous utili-
sez le clavier ou la souris.

$ Laissez vos bras pendre naturellement à vos côtés.

$ Tenez-vous droit, avec les pieds à plat sur le sol et les cuisses à niveau. 

$ Quand vous êtes assis, assurez-vous que le poids de vos jambes porte sur vos 
pieds plutôt que sur l’avant de votre chaise. Ajustez la hauteur de votre chaise ou 
utilisez un repose-pieds si cela est nécessaire pour conserver une position 
correcte.

$ Variez vos activités. Essayez d’organiser votre travail de sorte que vous n’ayez 
pas à taper durant de longues périodes d’affilée. Quand vous vous arrêtez, 
essayez d’avoir des activités nécessitant l’usage des deux mains.
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Avant de retirer le capot de l'ordinateur, suivez ces étapes dans l'ordre indiqué.
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1. Éteignez votre ordinateur et tous ses périphériques.

2. Mettez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte du châssis, 
comme le métal autour des ouvertures du connecteur de cartes à l'arrière de 
l'ordinateur, avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de votre ordinateur. 

Pendant que vous travaillez, touchez périodiquement une surface métallique non 
peinte du châssis de l'ordinateur pour dissiper l'électricité statique qui pourrait 
endommager les composants internes.

3. Débranchez votre ordinateur et ses périphériques de leurs sources 
d'alimentation. Déconnectez également tous les fils de téléphone et de 
télécommunication de l’ordinateur.

Ceci diminue le risque de blessure corporelle ou d'électrocution. 

écran au niveau des yeux ou en-dessous

poignets détendus et à plat

bras au niveau du bureau

écran et clavier 
placés directement 
en face de 
l'utilisateur

pieds à plat
sur le sol
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De plus, prenez connaissance des consignes de sécurité suivantes qui s'appliquent à 
votre cas :

$ Pour éviter de court-circuiter votre ordinateur lorsque vous déconnectez un câble 
de réseau, débranchez d'abord le câble du NIC (Network Interface Controller 
[contrôleur d'interface réseau]) à l'arrière de votre ordinateur, puis de la prise de 
réseau murale. Lorsque vous reconnectez un câble de réseau à votre ordinateur, 
branchez d'abord le câble à la prise réseau puis au NIC.

$ Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur son connecteur ou sa boucle de 
serrage, et non pas sur le câble lui-même. Certains câbles possèdent un connec-
teur à languettes de verrouillage ; si vous déconnectez un câble de ce type, 
appuyez sur les languettes de verrouillage avant de déconnecter le câble. Lors-
que vous séparez des connecteurs, veillez à les maintenir alignés pour ne pas tor-
dre leurs broches. De même, quand vous connectez un câble, assurez-vous au 
préalable que les connecteurs sont bien orientés et alignés. 

$ Manipulez les composants et les cartes avec soin. Ne touchez pas les compo-
sants ou les contacts d’une carte. Tenez une carte par ses bords ou par ses pat-
tes de montage métalliques. Un composant tel qu'une puce de microprocesseur 
doit être tenu par ses bords et non pas par ses broches.
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L'électricité statique peut abîmer les composants sensibles situés à l'intérieur de 
votre ordinateur. Pour éviter les dommages causés par l'électricité statique, 
déchargez-vous de toute électricité statique avant de toucher un composant électroni-
que de votre ordinateur, tel que le microprocesseur. Pour cela, touchez une surface 
non peinte du châssis de l'ordinateur.

Pendant la manipulation de composants à l'intérieur de votre ordinateur, touchez 
périodiquement une surface non peinte pour vous décharger de l'électricité que votre 
corps peut avoir accumulée.

Vous pouvez également suivre les conseils ci-après pour éviter les dommages causés 
par les ESD (ElectroStatic Discharge [décharges électrostatiques]) :

$ Quand vous déballez un composant sensible à l'électricité statique de son carton, 
ne retirez pas le matériel d'emballage antistatique si vous n'êtes pas prêt à instal-
ler le composant dans votre ordinateur. Juste avant de déballer un composant de 
son emballage antistatique, déchargez toute l'électricité statique de votre corps.

$ Pour transporter un composant fragile, placez-le dans une boîte ou un emballage 
antistatique.

$ Manipulez tous les composants sensibles dans une zone protégée contre 
l'électricité statique. Si c'est possible, utilisez des tapis de sol et de bureau 
antistatiques.
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L’avis suivant apparaît à plusieurs reprises dans votre documentation Dell pour vous 
rappeler les conseils ci-dessus :
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Les EMI (ElectroMagnetic Interference [interférences électromagnétiques]) corres-
pondent aux signaux et aux émissions, transmis dans l'espace libre ou par conduction 
sur le câblage d'alimentation ou de signalisation, pouvant nuire au fonctionnement du 
service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité, ou encore dégrader, 
entraver ou interrompre de façon répétée le service autorisé des radiocommunica-
tions. Les services de radiocommunication comprennent, entre autres, la radiodiffu-
sion commerciale AM/FM, la télévision, les téléphones cellulaires, les radars, le 
contrôle de la circulation aérienne, les pagers et les PCS (Personal Communication 
Services [services de communication personnels]). Ces services dûment autorisés, 
au même titre que les émetteurs non intentionnels tels que les appareils numériques, 
y compris les systèmes informatiques, contribuent à l'environnement 
électromagnétique.

La CEM (Compatibilité électromagnétique) correspond à la capacité des éléments 
d'un équipement électronique de fonctionner correctement ensemble dans un envi-
ronnement électronique. Même si ce système informatique a été conçu pour être 
conforme aux limites relatives aux perturbations électromagnétiques (EMI) édictées 
par les organismes de réglementation, il n'existe aucune garantie spécifiant que ces 
perturbations ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si cet 
équipement provoque des perturbations des services de radiocommunication, ce qui 
peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, vous devriez essayer de corri-
ger ces perturbations en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

$ Réorientez l'antenne de réception.

$ Déplacez l'ordinateur par rapport au récepteur.

$ Éloignez l'ordinateur du récepteur.

$ Branchez l'ordinateur dans une prise différente afin que ce dernier et le récepteur 
soient sur des branches de circuits d'alimentation différentes.

Au besoin, consultez un représentant du support technique de Dell Computer Corpo-
ration ou un technicien en radio-télévision qualifié qui vous pourra vous suggérer 
d'autres solutions. Le manuel, FCC Interference Handbook, 1986, peut vous être 
utile. Ce manuel est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washing-
ton, DC 20402, Stock No. 004-000-00450-7 ou sur le Web à l'adresse suivante : 
http://www.fcc.gov/cib/Publications/tvibook.html.
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Les systèmes informatiques Dell sont conçus pour un environnement électromagné-
tique et ils sont testés et classés selon ce dernier. Ces classifications relatives à 
l'environnement électromagnétique correspondent généralement aux définitions 
suivantes :

$ La Classe A concerne généralement les environnements commerciaux ou 
industriels.

$ La Classe B concerne généralement les environnements résidentiels.

L'ITE (Information Technology Equipment [équipement des technologies de 
l’information]), notamment les périphériques, les cartes d’extension, les imprimantes, 
les périphériques d’entrées/sorties (E/S), les moniteurs, etc., qu'il soit intégré ou con-
necté au système, doit correspondre à la classification de l’environnement électroma-
gnétique du système informatique.
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La plupart des systèmes informatiques Dell sont classés pour des environnements de 
Classe B. Afin de déterminer la classification électromagnétique de votre système ou 
de votre périphérique, reportez-vous aux sections suivantes, qui sont spécifiques à 
chaque organisme de réglementation. Chacune des sections fournit des consignes de 
sécurité et des informations CEM/EMI spécifiques à chaque pays.
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La plupart des systèmes informatiques Dell sont classés comme appareils numéri-
ques de Classe B par la FCC (Federal Communications Commission [Commission 
fédérale des communications]). Cependant, certaines options peuvent changer la 
classification de certaines configurations et les faire passer en Classe A. Afin de 
déterminer la classification s'appliquant à votre système informatique, veuillez exami-
ner toutes les étiquettes d'enregistrement de la FCC sous l'ordinateur ou sur son pan-
neau arrière, sur les pattes de montage des cartes et sur les cartes elles-mêmes. Si 
une des étiquettes indique la Classe A, tout le système est considéré comme être un 
appareil numérique de Classe A. Si la Classe B est indiquée sur toutes les étiquettes 
grâce à un numéro d'identification FCC ou au logo FCC, ( ), votre système est con-
sidéré être un appareil numérique de Classe B.

Après avoir déterminé la classification FCC de votre système, prenez connaissance 
de la réglementation FCC qui s'y rapporte. Veuillez noter que la réglementation FCC 
stipule que les modifications qui ne sont pas approuvées expressément par Dell 
Computer Corporation peuvent annuler votre droit d'utiliser cet équipement.
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Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonction-
nement est régi par les deux conditions suivantes :

$ Cet appareil ne peut pas provoquer de perturbations nuisibles.

$ Cet appareil doit accepter toutes les perturbations qu'il reçoit, y compris celles 
pouvant provoquer un fonctionnement non-désiré.

Classe A
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites concernant les appareils 
numériques de Classe A en vertu de l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Ces 
limites ont été mises au point afin de fournir une protection raisonnable contre les 
perturbations nuisibles quand l'équipement fonctionne dans un environnement com-
mercial. Cet équipement crée, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio 
et peut, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions du guide du fabricant, 
provoquer des perturbations nuisibles aux radiocommunications. L'utilisation de cet 
équipement dans une zone résidentielle risque de provoquer des perturbations nuisi-
bles que vous devrez corriger à vos propres frais.

Classe B
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques 
de Classe B en vertu de l’alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont con-
çues pour fournir une protection suffisante contre les perturbations nuisibles quand 
l’équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement crée, uti-
lise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et 
utilisé suivant les instructions du guide du fabricant, de perturber les radiocommunica-
tions. Il n'y a cependant aucune garantie que des perturbations  ne vont pas se produire 
dans une installation particulière. Si l’équipement crée des perturbations nuisibles à la 
réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le ral-
lumant, vous devriez corriger les perturbations en prenant une ou plusieurs des mesu-
res suivantes :

$ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

$ Éloignez l'équipement du récepteur.

$ Branchez l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 
branché.

$ Consultez votre vendeur ou un technicien radiotélévision qualifié qui saura vous 
venir en aide.

Les informations suivantes sont fournies à propos de ou des appareils couverts dans 
ce document et en conformité avec la réglementation de la FCC : 

$ Numéro de modèle : DCP, DCS, DCM ou MMP

$ Nom de la société : Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
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La plupart des systèmes informatiques Dell (et autres appareils Dell) sont classés par 
l'IC (Industrie Canada) comme appareils numériques de Classe B selon la norme n° 3 
relative à l'équipement provoquant des perturbations (ICES-003). Afin de déterminer 
quelle Classe (A ou B ) s'applique à votre système informatique (ou à un autre appareil 
numérique Dell), examinez toutes les étiquettes de classification se trouvant sous 
l'ordinateur (ou autre appareil numérique) ou sur son panneau arrière. Une attestation 
sous la forme « IC Class A ICES-3 » ou « IC Class B ICES-3 » doit se trouver sur l'une 
de ces étiquettes. Veuillez noter que la réglementation IC (Industrie Canada) stipule 
que les modifications qui ne sont pas approuvées expressément par Dell Computer 
Corporation peuvent annuler votre droit d'utiliser cet équipement.
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Le marquage avec le symbole  indique la conformité de ce système Dell avec 
les directives CEM et Basse tension de l'Union européenne. Un tel marquage indique 
que ce système Dell est conforme aux normes techniques suivantes :

$ EN 55022 — « Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des interfé-
rences radio de l'équipement des technologies de l'information. »

$ EN 55024 — « Équipement des technologies de l'information - Caractéristiques 
immunitaires - Limites et méthodes de mesures ».

$ EN 61000-3-2 — « Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3 : Limites - 
Section 2 : Limites des émissions de courant harmonique (équipement dont le 
courant d'entrée ne dépasse pas 16 A par phase)».

$ EN 61000-3-3 — « Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3 : Limites - 
Section 3 : Limitation des fluctuations de la tension et du flicker des systèmes à 
basse tension pour l'équipement dont le courant a une valeur nominale ne dépas-
sant 16 A ».

$ EN 60950 — « Sécurité de l'équipement des technologies de l'information ».

REMARQUE : Les impératifs concernant les émissions EN 55022 établissent deux 
classifications :

$ La Classe A correspond aux zones commerciales typiques.

$ La Classe B correspond aux zones résidentielles typiques.

Cet appareil Dell est classifié pour être utilisé dans un environnement résidentiel de 
Classe B typique.

This Class B (or Class A, if so indicated on the registration label) digital apparatus
meets the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations.

Cet appareil numérique de Classe B (ou de Classe A, si tel l'indique l’étiquette
d’enregistrement) respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel
Brouilleur du Canada.
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Une « déclaration de conformité » en accord aux normes ci-dessus a été faite et est 
archivée dans les locaux de Dell Computer Corporation Products Europe BV, à 
Limerick, en Irlande.
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Votre système informatique utilise une pile au lithium. La pile au lithium est une pile 
longue durée, et il est fort possible que vous n'ayez jamais besoin de la remplacer. 
Néanmoins, si vous devez un jour la remplacer, reportez-vous à la section concernant 
le remplacement de la pile dans la documentation de votre système Dell. Ne jetez pas 
la pile avec les ordures ménagères. Contactez le service de ramassage des ordures 
local pour trouver le lieu de dépôt des déchets chimiques le plus proche. 
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La plupart des systèmes informatiques DELL sont classifiés par le Conseil VCCI 
(Voluntary Control Council for Interference [conseil du contrôle volontaire des interfé-
rences]) comme équipement ITE (Information Technology Equipment [équipement 
des technologies de l'information]) de Classe B. Cependant, l'inclusion de certaines 
options peut faire passer certaines configurations à la Classe A. L'ITE, y compris les 
périphériques, les cartes d'extension, les imprimantes, les dispositifs d'E/S 
(entrées/sorties), les moniteurs, etc., qu'il soit intégré ou connecté au système, doit 
avoir la même classification d'environnement électromagnétique (Classe A ou B) que 
le système informatique.

Pour déterminer la classification s’appliquant à votre système informatique, examinez 
la classification FCC sur les étiquettes de conformité aux normes (reportez-vous aux 
figures 1 et 2) situées en-dessous de votre ordinateur ou sur son panneau arrière. 
Une fois que vous avez déterminé la classification VCCI de votre système, lisez la 
réglementation VCCI qui s'y rapporte.

Cet appareil est un appareil de Classe B selon la description de EN 55022, sauf si
l’étiquette de spécification indique explicitement qu'il s’agit d’un appareil de
Classe A. Ce qui suit s'applique aux appareils de Classe A de EN 55022 (rayon de
protection jusqu'à 30 mètres). L'utilisateur de l'appareil doit prendre les mesures
nécessaires afin d'éliminer les sources de perturbations des télécommunications
ou d'autres périphériques.

������ ���	� �
� ������� ������� ��	�
��� ��������� ��� �
��� ��� ��	��� �� ����
�� ��������
���
����
�� ��������	���!��������������"���#��$
�	$��	�$
�
$���
��� ��	�����%� &#
���� ������'��(����������������
�	��������)	 	"� �*�)��+����
#����	������������
��	 &���,��)��� &�$
�	$��	��)������
�����������#�������
����
�
����	��
,��#����	�����#
���"



60 Guide de configuration et de référence rapide

ITE de Classe A

Il s'agit d'un produit de Classe A selon les normes du VCCI concernant l'équipement 
des technologies de l'information. Si cet équipement est utilisé dans un environne-
ment résidentiel, des interférences radio peuvent survenir. Si cela se produit, 
l'utilisateur devra peut-être prendre les mesures correctives nécessaires.
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ITE de Classe B

Il s'agit d'un produit de Classe B selon sur les normes du VCCI concernant 
l'équipement des technologies de l'information. Si cet équipement est utilisé à proxi-
mité d'un récepteur radio ou d'un téléviseur dans un environnement résidentiel, il ris-
que de causer des interférences radio. Installez et utilisez l'équipement selon les 
instructions du manuel qui l'accompagne.
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Pour déterminer la classification (Classe A ou B) de votre système informatique (ou 
de tout autre appareil numérique Dell), étudiez les étiquettes d'enregistrement MIC 
(Ministry of Information and Communications [ministère de l'information et des com-
munications]) de la Corée, qui sont situées sur votre ordinateur (ou autre appareil 
numérique Dell). L'étiquette MIC ne se trouve pas forcément près de l'autre mar-
quage réglementaire s'appliquant à votre produit. La troisième ligne de l'étiquette 
identifie la classe d'émission du produit : « (A) » pour les produits de Classe A ou 
« (B) » pour les produits de Classe B.

VCCI-A
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REMARQUE : Les impératifs MIC relatifs aux rayonnements établissent deux 
classes :

$ Les appareils de la Classe A sont destinés à un usage commercial.

$ Les appareils de la Classe B sont destinés à un usage non commercial.

Appareil de Classe A 

Veuillez noter que cet appareil a été approuvé pour une activité commerciale en ce qui 
concerne les perturbations électromagnétiques. S'il s'avère que cet appareil ne con-
vient pas à l'usage que vous voulez en faire, vous pouvez l’échanger contre un appa-
reil à usage non commercial.

Appareil de Classe B

Veuillez noter que cet appareil a été approuvé pour un usage non commercial et peut 
être utilisé dans n'importe quel environnement, y compris dans les zones 
résidentielles.
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L'équipement doit être alimenté à partir d'une prise munie d'un circuit de protection 
(une prise à trois broches). L'ensemble de l'équipement (ordinateur, moniteur, impri-
mante, etc.) doit avoir la même source d'alimentation.

Le conducteur de phase de l'installation électrique de la pièce doit être équipé d'un 
dispositif de protection contre les courts-circuits en réserve, sous la forme d'un fusi-
ble dont la valeur nominale ne dépasse pas 16 ampères (A). 

Pour éteindre complètement l'équipement, le câble du bloc d'alimentation doit être 
débranché de la prise d'alimentation, qui devrait se situer à proximité de l'équipement 
et être facilement accessible. 

Une marque de protection « B » confirme que cet équipement remplit les conditions 
de protection établies par les normes PN-93/T-42107 et PN-EN 55022:1996. 
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Les informations suivantes sont inscrites sur le ou les appareils décrits dans ce docu-
ment conformément aux impératifs des normes officielles mexicaines (NOM) :

 

Exportateur : Dell Computer Corporation.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importateur : Dell Computer de México, 
S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Envoyer à : Dell Computer de México, S.A.
de C.V. al Cuidado de
Kuehne & Nagel de México
S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Tension 
d'alimentation : 115/230 VCA:

Fréquence : 50–60 Hz

Courant d'entrée 
nominal : DCM et MMP — 6,0/3,0 A

DCS et DCP — 6,0/3,0 A ou 4,0/2,0 A
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La información siguiente se proporciona en el dispositivo o en los dispositivos descri-
tos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM):

Exportador: Dell Computer Corporation.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importador : Dell Computer de México, 
S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Embarcar a: Dell Computer de México, S.A.
de C.V. al Cuidado de
Kuehne & Nagel de México
S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Tensión alimentación: 115/230 VCA

Frecuencia : 50–60 Hz

Consumo de 
corriente: DCM y MMP — 6.0/3.0 A

DCS y DCP — 6.0/3.0 A o 4.0/2.0 A
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Dell Computer Corporation (« Dell ») fabrique ses produits matériels à partir de pièces 
et de composants neufs ou comme neufs conformément aux normes en vigueur 
dans l'industrie. Dell garantit les produits matériels qu’il fabrique contre tout défaut de 
matériel et de fabrication. La garantie est valable pendant trois ans à compter de la 
date de facturation, comme il est décrit dans le texte qui suit.

Les dommages survenus en cours de livraison sont couverts par cette garantie. Ceci 
mis à part, cette garantie ne couvre pas les dommages dus à des causes externes : 
accidents, usage abusif, problèmes électriques, interventions non autorisées par Dell, 
utilisation non conforme aux instructions du produit, défaut d'exécution de la mainte-
nance préventive et problèmes dus à l’utilisation de pièces ou de composants non 
fournis par Dell.

Cette garantie ne s'applique à aucun des articles faisant partie des rubriques suivan-
tes : logiciels; appareils externes (sauf si cela est spécifiquement mentionné) ; acces-
soires ou pièces ajoutés à un système Dell après qu'il ait été livré ; accessoires ou 
pièces ajoutés à un système Dell par le département d'intégration de systèmes de 
Dell ; accessoires ou pièces qui ne sont pas installés par Dell ; ou produits 
DellWareSM. Les moniteurs, les claviers et les souris de marque Dell ou qui font partie 
de la liste de prix standard de Dell sont couverts par cette garantie ; tous les autres 
moniteurs, claviers et souris (notamment ceux qui sont vendus par le programme 
DellWare) ne sont pas couverts. Les batteries pour ordinateurs portables ne sont cou-
vertes que pendant la première année de cette garantie.

Garantie pendant la première année
Pendant la première année à partir de la date de facturation, Dell réparera ou rempla-
cera les produits couverts par cette garantie limitée qui sont retournés à l’usine de 
Dell. Pour obtenir un dépannage au titre de la garantie, vous devez contacter le sup-
port technique clientèle de Dell au cours de la période de garantie. Reportez-vous à la 
section « Obtention d’aide », dans la documentation de dépannage de votre système, 
pour trouver les numéros de contact pour obtenir  une assistance clientèle. Si une 
réparation sous garantie est nécessaire, Dell vous fournira un numéro d’autorisation 
de retour de matériel. Vous devez renvoyer les produits à Dell dans leur emballage 
d’origine ou dans un emballage équivalent, vous devez payer les frais d’expédition à 
l’avance et vous devez assurer l’envoi ou assumer les risques de perte ou de dom-
mage pendant le transport. Si possible, Dell vous renverra le produit réparé ou de 
remplacement port payé si vous disposez d'une adresse au Canada. Les frais d'envoi 
seront port dû pour les autres adresses.

REMARQUE : Avant d’expédier le ou les produits à Dell, sauvegardez les données 
des disques durs et des autres dispositifs de stockage de produits. Retirez les média 
amovibles comme les disquettes, les cédéroms ou les cartes PC. Dell ne peut être 
tenu responsable en cas de perte de données ou de logiciels.

Dell est propriétaire de toutes les pièces retirées des produits à réparer. Dell utilise 
des pièces neuves ou remises en état provenant de divers fabricants pour les 
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réparations de garantie et pour la fabrication de produits de remplacement. Dans le 
cas d'une réparation ou d'un remplacement, le produit est couvert pendant la durée 
restante de la garantie initiale.

Garantie pendant les deuxième et troisième années
Pendant les deuxième et troisième années de cette garantie limitée, pour le rempla-
cement d'une pièce, Dell fournira, sur une base d’échange et conformément à la poli-
tique d'échange de Dell en vigueur à la date de l'échange, des pièces de 
remplacement pour les produits matériels Dell couverts par cette garantie limitée. 
Vous devez indiquer à l’avance chaque panne de matériel au support technique clien-
tèle de Dell pour que Dell convienne que la pièce doit être remplacée et pour que Dell 
expédie la pièce de remplacement. Dans la mesure du possible, Dell expédiera les 
pièces port payé si vous disposez d'une adresse dans les États-Unis continentaux ou 
au Canada. Les frais d'envoi seront port dû pour les autres adresses. Dell inclura un 
emballage affranchi avec chaque pièce de remplacement pour que vous renvoyiez la 
pièce à remplacer à Dell. Les pièces de remplacement sont neuves ou recondition-
nées. Dell peut fournir des pièces de remplacement provenant de fabricants divers. 
Les conditions de garantie pour une pièce de remplacement s’appliquent pendant le 
reste de la période de garantie limitée.

Vous paierez Dell pour les pièces de remplacement si la pièce remplacée n’est pas 
renvoyée à Dell. Le renvoi des pièces remplacée et votre obligation de payer les piè-
ces de remplacement si vous ne renvoyez pas les pièces remplacées à Dell seront 
conformes à la politique d’échange de Dell en vigueur à la date de l’échange.

Vous assumez toute responsabilité pour vos logiciels et vos données. Dell n’a pas à 
vous indiquer ou à vous rappeler les procédures de sauvegarde et les autres procédu-
res appropriées.

Conditions générales
DELL NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE AU-DELÀ DE 
CELLES EXPRIMÉES DANS CE CONTRAT DE GARANTIE. DELL N'ASSUME AUCU-
NES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPLICITES OU TACITES, Y COMPRIS, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUA-
LITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. DANS LES ÉTATS 
(OU JURIDICTIONS) QUI N'AUTORISENT PAS DE LIMITATION SUR LES GARAN-
TIES OU CONDITIONS TACITES, CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS.

LA RESPONSABILITÉ DE DELL POUR LE FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX ET 
LES DÉFAUTS DU MATÉRIEL SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACE-
MENT COMME INDIQUÉ DANS CE CONTRAT DE GARANTIE. CES GARANTIES 
VOUS DONNENT DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES 
DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS (OU LES JURIDICTIONS).

DELL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ALLANT AU-DELÀ DES REMÈDES INDI-
QUÉS DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, OU EN CAS DE DOMMAGES 
ACCIDENTELS OU INDUITS, Y COMPRIS EN CAS DE NON-DISPONIBILITÉ D'UN 
PRODUIT OU DE PERTE DE DONNÉES OU DE LOGICIEL, ET CE, SANS S'Y 
LIMITER.
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DANS LES ÉTATS (OU JURIDICTIONS) QUI NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSION 
OU DE LIMITES AUX DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDUITS, L'EXCLUSION OU 
LES LIMITES PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS.

Ces conditions ne s'appliquent qu'à la garantie limitée de trois ans de Dell. Pour les 
conditions concernant les contrats de service couvrant votre système, reportez-vous 
à votre facture ou au contrat de service séparé que vous recevrez.

Si Dell choisit d'échanger un produit ou un composant, l’échange se fera conformé-
ment à la politique d’échange de Dell en vigueur à la date de l'échange. Au cas où Dell 
émet un numéro d’autorisation de retour du matériel, Dell doit recevoir le ou les pro-
duits à réparer avant l’expiration de la garantie afin que les réparations soient couver-
tes par la garantie.

REMARQUE : Si vous choisissez l’une des options de garantie et de service au lieu de 
la garantie limitée de trois ans standard décrite ci-dessus, l’option choisie sera indi-
quée sur votre facture.
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Si vous êtes un utilisateur final ayant acheté des produits neufs directement chez un 
fournisseur Dell, vous disposez d'un délai de 30 jours à partir de la date de facturation 
pour les renvoyer à Dell pour un remboursement du prix d'achat ou un crédit équiva-
lent. Si vous êtes un utilisateur final ayant acheté des produits reconditionnés ou 
remis à neuf auprès d’une société Dell, vous disposez d'un délai de 14 jours à partir 
de la date de facturation pour les renvoyer à Dell pour un remboursement du prix 
d'achat du produit ou un crédit équivalent. Dans les deux cas, le remboursement ou le 
crédit n'inclut pas les frais de livraison et de manutention indiqués sur votre facture. 
Si vous représentez une organisation ayant acheté les produits sous les termes d'un 
accord écrit avec Dell, les termes de cet accord concernant le retour de produits peu-
vent être différents de cette politique de retour. 

Pour renvoyer des produits, vous devez contacter le service clientèle de Dell afin de 
recevoir un numéro d’autorisation de retour pour crédit. Reportez-vous à la section 
«Obtention d’aide », dans la documentation de dépannage de votre système, pour 
trouver les numéros de contact pour obtenir l’assistance clientèle. Pour accélérer 
votre demande de remboursement ou de crédit, Dell vous demande de lui renvoyer 
les produits dans leur emballage d'origine dans un délai de cinq jours à partir de la 
date à laquelle Dell vous donne un numéro d’autorisation de retour pour crédit. Vous 
devez également payer à l'avance les frais d'expédition, et vous devez assurer le colis 
ou bien accepter les risques de perte ou de dommages pendant l'envoi. Vous ne pou-
vez renvoyer les logiciels pour un remboursement ou un crédit que si l'emballage 
scellé contenant les disquettes ou les cédéroms n'a pas été ouvert. Les produits ren-
voyés doivent être en état neuf, et tous les manuels, les disquettes, les cédéroms, 
les câbles d'alimentation et les autres articles fournis avec le produit doivent être 
joints au renvoi. Pour les clients souhaitant renvoyer (uniquement pour un rembourse-
ment ou un crédit) des logiciels d’application ou un système d’exploitation installés 
par Dell, le système entier doit être renvoyé, avec tous les média et toute la docu-
mentation qui étaient inclus dans la livraison d’origine.
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Cette politique de retour « Satisfait ou remboursé » ne s'applique pas aux produits 
DellWare, qui peuvent être renvoyés en suivant la politique de retour en vigueur de 
DellWare. De plus, les pièces reconditionnées achetées par l'intermédiaire du service 
de vente de pièces détachées de Dell du Canada ne peuvent pas être renvoyées.
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A lo largo de esta guía, encontrará secciones de texto que pueden estar acompaña-
das por un icono e impresas en negrita o en itálica. Estas secciones de texto son 
notas, avisos y precauciones que se utilizan de la siguiente manera:

NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar su equipo de 
una mejor manera.
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____________________

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2000–2001 Dell Computer Corporation. Quedan reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la 
autorización por escrito de Dell Computer Corporation.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, OptiPlex, Dell OpenManage, el logotipo de 
DELL y DellWare son marcas comerciales registradas de Dell Computer Corporation; Intel y 
Pentium son marcas comerciales registradas y Celeron es una marca comercial de Intel 
Corporation; Microsoft, Windows, Windows NT y MS-DOS son marcas comerciales registradas 
de Microsoft Corporation.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer 
referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Computer Corporation renun-
cia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los 
suyos.

Julio del 2001     P/N 2879T  Rev. A02
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Este documento contiene la introducción y configuración, solución de problemas 
e información sobre la garantía, la seguridad y las regulaciones del sistema 
Dell OptiPlex.

Los números de modelos reglamentarios aparecen a lo largo de este documento; los 
equivalentes del tipo de chasis se muestran más abajo:
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DCP = chasis de factor de forma pequeño (SFF)

DCS = chasis de perfil bajo (L)

DCM = chasis de escritorio de tamaño medio (M)

MMP = chasis de minigabinete vertical (TM)
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CD Dell OptiPlex ResourceCD

$ Diagnósticos Dell:

$ Controladores

$ Utilidades

$ Documentación del equipo y de los 
dispositivos

Consulte el menú principal del Resourc-
eCD que se entrega con su equipo. Use el 
menú desplegable para realizar las selec-
ciones apropiadas para su equipo. Puede 
realizar las tareas siguientes:

$ Diagnóstico de problemas

$ Instalar o reinstalar controladores

$ Obtener información sobre su
equipo y sus dispositivos.

NOTA: La documentación del usuario y los 
controladores ya vienen instalados en el 
equipo cuando Dell lo envía. Puede utilizar 
este CD para acceder a la documentación, 
instalar controladores o ejecutar las her-
ramientas de diagnóstico.

Etiquetas de servicio y registro, situadas 
en la parte anterior o lateral de su equipo 
Dell™.

$ Código de servicio rápido y número 
de etiqueta de servicio

$ Clave del producto (llamada también 
identificación del producto o COA 
(Certificate of Authenticity [Certifi-
cado de autenticidad])

El Código de servicio rápido y el Número 
de etiqueta de servicio son identificadores 
únicos de su equipo Dell.

Es posible que necesite el número de 
código del producto (o identificación del 
producto) para completar la instalación del 
sistema operativo.

CD del sistema operativo. Para volver a instalar el sistema operativo, 
use el CD del sistema operativo que se 
entrega con su equipo.

NOTA: Es posible que el CD de sistema 
operativo no incluya todos los controla-
dores más recientes para su
equipo. Si reinstala el sistema operativo, 
utilice el ResourceCD para reinstalar los 
controladores para los dispositivos inclui-
dos con el equipo.
Para obtener más información sobre 
cómo reinstalar el sistema operativo, con-
sulte la documentación de instalación del 
sistema operativo incluida con el equipo.
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Guía de instalación del sistema operativo Para obtener información sobre cómo 
reinstalar y configurar el sistema opera-
tivo, consulte la guía de instalación del 
sistema operativo.

Haga clic en el botón Start (Inicio) y 
seleccione Help (Ayuda) o Help and 

Support (Ayuda y asistencia), dependi-
endo del sistema operativo, para obtener 
más información sobre el sistema 
operativo.

Guías de usuario del equipo y los 
dispositivos

Haga doble clic en el icono User’s Guides 

(Guías del usuario) en su pantalla princi-
pal para acceder a la documentación 
electrónica almacenada en la unidad de 
disco duro. Obtenga información sobre lo 
siguiente:

$ Uso del equipo

$ Configuración de los valores del 
sistema

$ Desmontaje y instalación de piezas

$ Instalación y configuración de 
software

$ Diagnóstico de un problema

$ Especificaciones técnicas

$ Documentación de los dispositivos 
(en los sistemas operativos 
seleccionados)

$ Obtención de asistencia técnica

Sitio web de asistencia de Dell

$ Asistencia técnica e información

$ Descargas para su equipo

$ Estado del pedido o entrega

$ Consejos y sugerencias, documen-
tos sobre tecnología e información 
de servicio

Vaya a http://support.dell.com y com-
plete el registro único:

$ Obtenga ayuda mediante preguntas 
sobre uso, instalación y solución de 
problemas

$ Obtenga respuesta a preguntas 
sobre asistencia o servicio técnico

$ Obtenga las últimas versiones de los 
controladores del equipo

$ Acceda a la documentación sobre su 
equipo y dispositivos

$ Participe en discusiones en línea con 
otros clientes de Dell y con profe-
sionales técnicos de Dell

$ Explore una lista de vínculos en línea 
a los principales proveedores de Dell
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 (continuación)
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En los pasos siguientes, consulte la ilustración que coincida con su chasis. La parte 
posterior de su sistema Dell, el panel de E/S en particular, puede ser distinta a la que 
se muestra aquí. En el panel de E/S es donde se conectan los dispositivos externos 
de su equipo.

Sitio web de Asistencia Premier de Dell

$ Estado de llamadas de servicio

$ Aspectos técnicos principales por 
producto

$ Preguntas frecuentes según número 
de producto

$ Etiquetas de servicio personalizadas

$ detalles de la configuración del 
sistema

Diríjase a 
http://premiersupport.dell.com:

El sitio web de Asistencia Premier de Dell 
está personalizado para clientes corporati-
vos, gubernamentales y del ámbito 
educativo.

Este sitio puede no estar disponible en 
todas las regiones.
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 (continuación)
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chasis de minigabinete 

vertical

chasis de escritorio
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.\

NOTA: Si su equipo dispone de dos conectores de vídeo, el conector de vídeo inte-
grado está desactivado y tiene una tapa protectora. Utilice el conector de la tarjeta de 
expansión tal y como se muestra en la última ilustración del paso 3.

o

o

o

conector de vídeo en 
la tarjeta de expansión
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NOTA: Si su sistema dispone de dos conectores de audio, utilice el que se encuentra 
en la tarjeta de expansión, tal y como se muestra en la ilustración del paso 4.

Verifique que el voltaje del equipo está correctamente seleccionado para su área 
(115 voltios [V] en América, Japón, Corea del Sur, Taiwán, y 230 V en la mayor parte 
de Europa, Oriente Medio y el Lejano Oriente.

o

o
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.

Lea el acuerdo de licencia del software y siga las instrucciones de instalación del sis-
tema operativo en la pantalla.

.

o
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Acceda a la documentación HTML desde el icono Guía del usuario situado en la pan-
talla principal para obtener más información.

NOTAS: Para utilizar un controlador de vídeo o una velocidad de refresco diferente, 
consulte la Guía del usuario del sistema o la documentación de la tarjeta de vídeo. 
Para obtener detalles sobre los controles del monitor y las resoluciones y velocidades 
de refresco compatibles, consulte la documentación de su monitor.

Para obtener la información más actualizada sobre el producto, consulte el sitio web 
de Dell en http://support.dell.com.

Antes de instalar más software, haga una copia de seguridad del contenido de la uni-
dad de disco duro como se explica en la documentación del sistema operativo.

Apriete todos los tornillos de los conectores de los cables.

Guarde los materiales que se le han enviado por si los necesitase más adelante.

����	�;��������'���
�
Dell proporciona una serie de herramientas para ayudarlo si su sistema no funciona 
como se espera. Para obtener la información más actualizada sobre la solución de 
problemas disponible para sus sistema, consulte el sitio web de asistencia de Dell en 
http://support.dell.com. También puede encontrar descripciones de las herramien-
tas de solución de problemas Dell en la sección titulada “Obtención de ayuda” de la 
Guía del usuario en línea.

Si en el equipo surgen problemas que requieren la ayuda de Dell, escriba una descrip-
ción detallada del error, códigos de sonido, o patrones de las luces de diagnóstico; 
introduzca su código de servicio rápido y número de etiqueta de servicio debajo, y 
póngase en contacto con Dell en el mismo lugar en donde adquirió su equipo.

Consulte "Búsqueda de información y asistencia" on página 74 para ver un ejemplo 
sobre los números de código de servicio rápido y números de etiqueta de servicio.
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Código de servicio rápido:________________________________

Número de etiqueta de servicio:___________________________

Su equipo incluye las herramientas siguientes que le pueden ayudar a solucionar un 
problema en los casos en los que no cuente con otras herramientas en línea.

(����5
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Para usar el CD Dell OptiPlex ResourceCD desde el sistema operativo Microsoft® 
Windows®, realice los pasos siguientes.

NOTA: Para acceder a los controladores de dispositivos y a la documentación del 
usuario, usted debe usar el ResourceCD desde Windows.

1. Encienda el equipo y permita que se inicie la pantalla principal de Windows.

2. Inserte el Dell OptiPlex ResourceCD en la unidad de CD.

Si va a utilizar el Dell OptiPlex ResourceCD por primera vez en este equipo, se 
abre la ventana ResourceCD Installation (Instalación del ResourceCD) para 
informarle que el ResourceCD está a punto de iniciar la instalación.

3. Haga clic sobre OK (Aceptar) para continuar.

Para completar la instalación, responda a las peticiones que ofrece el programa 
de instalación.

El DELL DIAGNOSTICS —Precision ResourceCD contiene los Diagnósticos 
Dell, que ponen a prueba a varios componentes en el equipo y le ayudan a 
identificar la causa de problemas con el equipo. Para obtener más infor-
mación, consulte la "Ejecución de los Diagnósticos Dell" on página 82.

LUCES DEL SISTEMA — Ubicadas en la parte anterior del equipo, estas luces 
pueden indicarle un problema en el equipo. Para obtener más información, 
consulte la Guía del usuario.

LUCES DE DIAGNÓSTICO — Ubicadas en la parte posterior del equipo, estas 
luces pueden indicarle un problema en el equipo. Para obtener más infor-
mación, consulte la Guía del usuario.

MENSAJES DEL SISTEMA — El equipo reporta estos mensajes para advertirle 
de fallas actuales o potenciales. Para obtener más información, consulte la 
Guía del usuario.

CÓDIGOS DE SONIDO — Una serie de códigos de sonido emitidos por el 
equipo que pueden ayudarle a identificar un problema. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario.
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4. Haga clic en Next (Siguiente) en la pantalla Welcome Dell System Owner 

(Bienvenida al propietario del sistema Dell).

5. Seleccione el System Model (Modelo del sistema), Operating System (Sis-

tema operativo), Device Type (Tipo de dispositivo) y Topic (Tema) 
correspondiente.

Controladores para el sistema
Para visualizar una lista de los controladores de los dispositivos del sistema, siga los 
siguientes pasos:

1. Haga clic en My Drivers (Mis controladores) en el menú desplegable Tema.

ResourceCD busca el sistema operativo y el hardware del sistema, y muestra en 
la pantalla una lista de los controladores de los dispositivos de la configuración 
del sistema.

2. Haga clic en el controlador adecuado y siga las instrucciones para descargar el 
controlador en su sistema.

NOTA: Para ver los controladores de los dispositivos para Windows NT® 4.0 ó para el 
hardware que no está instalado en su sistema, haga clic en Drivers (Controladores) 
en el menú desplegable Tema.

*L�	�	�;�����������
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Los Diagnósticos Dell es un programa que prueba varios componentes en el equipo. 
Ejecute este cada vez que tenga un problema del equipo para que le ayude a identifi-
car el origen del problema.

1. Encienda (o reinicie) el equipo.

2. Cuando aparezca F2 = Setup (F2 = Configuración) en la esquina supe-
rior derecha de la pantalla, oprima <Ctrl><Alt><F10>.

El inicio de los diagnósticos empieza inmediatamente; luego aparece el Diagnos-

tics Menu (Menú de diagnósticos).

3. Seleccione la opción de diagnóstico adecuada para el problema de su equipo.

Para utilizar los diagnósticos, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cambio de la secuencia de inicio
Para ejecutar los Diagnósticos Dell desde el ResourceCD, siga los siguientes pasos 
para permitir que el equipo se inicie desde el CD:

1. Inserte el Dell OptiPlex ResourceCD en la unidad de CD.

2. Encienda (o reinicie) su equipo.
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3. Cuando aparezca F2 = Setup (F2 = Configuración) en la esquina supe-
rior derecha de la pantalla, oprima <Ctrl><Alt><F8>.

NOTA: Esta función cambia la secuencia de inicio sólo una vez. La próxima vez, el 
equipo se inicia de acuerdo con los dispositivos especificados en la configuración del 
sistema.

Aparece el Boot Device Menu (Menú del dispositivo de inicio).

Si espera un rato y aparece el logotipo de Windows, siga esperando hasta que 
vea la pantalla principal de Windows. A continuación, apague el equipo y vuélvalo 
a intentar.

4. Seleccione la opción CD-ROM Device (Dispositivo de CD-ROM).

*L�	�	�;�����������
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Los Diagnósticos de la unidad de disco duro IDE de Dell son una utilidad que com-
prueba la unidad disco duro para solucionar problemas o confirmar una falla de la 
unidad.

1. Encienda (o reinicie) su equipo.

2. Cuando aparezca F2 = Setup (F2 = Configuración) en la esquina supe-
rior derecha de la pantalla, oprima <Ctrl><Alt><D>.

3. Siga las instrucciones en la pantalla.

Si se informa de un error, consulte “Problemas de la unidad de disco duro” en la 
Guía del usuario.

!�����		����������� ����
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Utilice las directrices de seguridad para ayudar a proteger su equipo de posibles 
daños y garantizar su propia seguridad personal.

"�������5
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Al utilizar el sistema, siga las siguientes directrices de seguridad.
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$ Con el fin de evitar daños al equipo, asegúrese de que el interruptor de selección 
de voltaje (si está provisto) en el suministro de energía esté fijado para coincidir 
con la corriente alterna disponible en su área:

— 115 voltios (V)/60 hertzios (Hz) en la mayoría de las regiones de América del 
Norte y del Sur y en algunos países del Lejano Oriente, tales como Corea del 
Sur y Taiwán
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— 100 V/50 Hz en el este de Japón y 100 V/60 Hz en el oeste de Japón

NOTA: La corriente alterna disponible en Japón es de 100 voltios (V), pero el 
interruptor de selección de voltaje debe estar en la posición 115V.

— 230 V/50 Hz en la mayoría de las regiones de Europa, el Medio Oriente y el 
Lejano Oriente

También asegúrese de que su monitor y los periféricos conectados estén clasifi-
cados eléctricamente para operar con la corriente alterna disponible en su 
localidad.

NOTA: Los suministros de energía autoseleccionables no necesitan un interruptor de 
selección de voltaje. Puede ser que su suministro de energía no disponga de este 
interruptor.

$ Antes de trabajar en el interior del equipo, desconecte el sistema para evitar una 
descarga eléctrica o daños en la placa base. Algunos componentes de la placa 
base siguen recibiendo energía cuando el equipo está conectado a la corriente 
alterna.

$ Para evitar cualquier tipo de daño en la placa base, espere 15 segundos después 
de desenchufar el sistema antes de desconectar un dispositivo del equipo.
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$ Con el fin de prevenir una descarga eléctrica, conecte el equipo y los cables de 
alimentación de los periféricos a una fuente de energía conectada apropiada-
mente a tierra. Estos cables cuentan con enchufes de tres clavijas para asegurar 
una conexión adecuada a tierra. No utilice enchufes adaptadores ni retire la clavija 
de conexión a tierra de ningún cable. Si necesita utilizar un cable de extensión, 
utilice un cable de tres líneas con enchufes adecuadamente conectados a tierra.
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$ Para proteger su equipo contra cambios repentinos en la alimentación eléctrica, 
utilice un protector contra sobrevoltajes, un acondicionador de línea o una UPS 
(Uninterruptible Power Supply [suministro de energía ininterrumpida]).

$ Asegúrese de que no haya ningún objeto encima de los cables del equipo y que 
los cables no estén en un lugar donde uno pueda tropezarse con ellos o pisarlos.

$ No derrame comida o líquidos sobre su equipo. Si el equipo se moja, consulte la 
Guía del usuario del sistema en línea o la Guía de diagnósticos y solución de 
problemas.

$ No introduzca ningún objeto por las aberturas de su equipo. Puede ocasionar un 
incendio o sufrir una descarga eléctrica al provocar un cortocircuito entre los 
componentes internos.

$ Mantenga su equipo alejado de radiadores y fuentes de calor. Asimismo, no obs-
truya las rendijas de ventilación. Evite colocar hojas de papel sueltas debajo del 
equipo; no coloque el equipo en un mueble de pared cerrado, en una cama, sofá 
o alfombra.
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Para asegurar su comodidad y eficiencia, observe las pautas de ergonomía siguientes 
durante la instalación y utilización de su equipo:

$ Coloque su equipo de manera que el monitor y el teclado queden directamente 
frente a usted cuando trabaje. Existen unas plataformas especiales (ofrecidas por 
Dell y otros fabricantes) para ayudarle a colocar correctamente su teclado. 

$ Coloque la pantalla del monitor a una distancia cómoda (generalmente entre 51 y 
61 centímetros [entre 20 y 24 pulgadas] de sus ojos). 

$ Asegúrese de que la pantalla del monitor quede al nivel de los ojos o ligeramente 
más baja cuando usted se encuentre sentado frente al monitor.

$ Ajuste la inclinación del monitor, los controles de contraste y brillo y la ilumina-
ción a su alrededor (como las luces del techo, las lámparas de escritorio y las cor-
tinas o persianas de ventanas cercanas) para minimizar los reflejos y el 
resplandor en la pantalla del monitor.

$ Utilice una silla que proporcione un buen soporte para su espalda.
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$ Mantenga los antebrazos en posición horizontal con sus muñecas en una posi-
ción plana y cómoda mientras utilice el teclado o el mouse.

$ Deje siempre un espacio en donde apoyar sus manos mientras utilice el teclado 
o el mouse.

$ Deje que la parte superior de sus brazos cuelgue naturalmente a los lados.

$ Siéntese con la espalda recta, con los pies apoyados en el suelo y los muslos 
nivelados. 

$ Cuando esté sentado, asegúrese de que el peso de sus piernas recaiga en los 
pies y no en la parte anterior del asiento de la silla. Ajuste la altura del asiento de 
la silla o utilice un apoyo para pies, si resulta necesario, para mantener una pos-
tura correcta.

$ Varíe sus actividades de trabajo. Trate de organizar su trabajo de manera que no 
tenga que teclear durante períodos extendidos. Cuando deje de teclear, trate de 
realizar actividades en las que tenga que utilizar las dos manos.
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Antes de desmontar la cubierta de la PC, realice los pasos siguientes en la secuencia 
indicada.
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Pantalla del monitor al nivel de los ojos o más baja

Muñecas relajadas y 
horizontales

Brazos al nivel 
del escritorio

Monitor y teclado 
colocados 
directamente frente 
al usuario

Pies apoyados 
completamente 
en el suelo
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1. Apague el equipo y todos los periféricos.

2. Conéctese a tierra tocando una superficie metálica sin pintura en el chasis, tal 
como el metal alrededor de las aberturas de las ranuras para tarjetas en la parte 
posterior del equipo, antes de tocar cualquier objeto en el interior de su PC. 

Conforme trabaje, toque periódicamente una superficie metálica sin pintura en el 
chasis del equipo para disipar cualquier electricidad estática que podría dañar los 
componentes internos.

3. Desconecte su equipo y los periféricos de sus fuentes de energía. Asimismo, 
desconecte del equipo las líneas telefónicas o de telecomunicaciones.

Al hacerlo, reduce la posibilidad de lesiones físicas o choques eléctricos. 

Además de lo anterior, tome nota de las pautas de seguridad siguientes cuando sea 
pertinente:

$ Para evitar que se produzca un cortocircuito en el equipo, desenchufe primero el 
cable del NIC (network interface controller [controlador de interfaces de red]) en 
la parte posterior del equipo, y luego el enchufe de red en la pared. Cuando 
vuelva a conectar un cable de red al equipo, primero conecte el cable en el 
enchufe de red y luego en el NIC.

$ Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lazo liberador de ten-
sión, y no del cable mismo. Algunos cables tienen un conector con lengüetas de 
seguro. Si está desconectando este tipo de cable, oprima las lengüetas hacia 
adentro antes de desconectarlo. Cuando separe conectores, manténgalos alinea-
dos para evitar doblar las patas de conexión. Asimismo, antes de conectar un 
cable, asegúrese de que los conectores estén orientados y alineados 
correctamente. 

$ Maneje con cuidado los componentes y las tarjetas. No toque los componentes 
ni los contactos de las tarjetas. Sujete las tarjetas por sus bordes o por su 
soporte metálico de montaje. Sujete componentes tales como un chip de micro-
procesador por sus bordes y no por sus patas.
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La electricidad estática puede dañar componentes delicados en el interior de su PC. 
Para prevenir daños electrostáticos, descargue la electricidad estática de su cuerpo 
antes de tocar cualquier componente electrónico de su equipo, tal como el micropro-
cesador. Puede hacer esto tocando una superficie metálica sin pintura en el chasis del 
equipo.
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Conforme continúe trabajando en el interior del equipo, toque periódicamente una 
superficie metálica sin pintura para disipar cualquier carga estática que su cuerpo haya 
acumulado.

Usted también puede realizar los pasos siguientes para prevenir daños por una ESD 
(electrostatic discharge [descarga electrostática]):

$ Al desembalar un componente sensible a la electricidad estática, no retire el 
envoltorio antiestático del componente hasta que esté listo para instalarlo en el 
equipo. Justo antes de retirar el envoltorio antiestático, asegúrese de descargar 
la electricidad estática de su cuerpo.

$ Al trasladar un componente sensible a la electricidad estática, colóquelo primero 
en un recipiente o envoltorio antiestático.

$ Maneje todos los componentes sensibles a la electricidad estática en un área 
protegida contra la electricidad estática. Si es posible, utilice tapetes antiestáticos 
sobre el piso y sobre la mesa.

El siguiente aviso puede aparecer a lo largo de su documentación de Dell para recor-
darle estas precauciones:
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La EMI (Electromagnetic Interference [interferencia electromagnética]) es cualquier 
señal o emisión, irradiada en el espacio o conducida mediante cables de alimentación 
o de señales, que pone en peligro el funcionamiento de dispositivos de navegación 
por radio u otros dispositivos de seguridad o que degrada seriamente, obstruye o inte-
rrumpe repetidamente un servicio de radiocomunicaciones con licencia. Los servicios 
de radiocomunicaciones incluyen, entre otros, la radiodifusión comercial de AM/FM, 
la televisión, los servicios de telefonía celular, los radares, el control de tráfico aéreo, 
los localizadores y los PCS (Personal Communication Services [servicios de comunica-
ción personal]). Estos servicios con licencia, además de radiadores no intencionales 
como dispositivos digitales, incluidos los equipos, contribuyen a crear un ambiente 
electromagnético.

La EMC (Electromagnetic Compatibility [compatibilidad electromagnética]) es la capa-
cidad de los componentes de equipos electrónicos para funcionar apropiadamente en 
el ambiente electrónico. Aunque este equipo está diseñado para cumplir con los lími-
tes de agencias de reglamentación relativas a la EMI (y se ha determinado que cum-
ple con las mismas) no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una 
instalación específica. Si este equipo ocasiona una interferencia con los servicios de 
radiocomunicaciones, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el 
equipo, se le sugiere intentar corregir la interferencia mediante uno de los métodos 
siguientes:

$ Reoriente la antena receptora.

$ Cambie de lugar el equipo con respecto al receptor.
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$ Aleje el equipo del receptor.

$ Enchufe el equipo a un enchufe diferente de manera que el equipo y el receptor 
estén en circuitos ramales diferentes.

Si es necesario, consulte a un representante de Asistencia técnica de Dell Computer 
Corporation o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener sugeren-
cias adicionales. Es posible que el folleto FCC Interference Handbook, 1986 le sea 
útil. Está disponible a través de la U.S. Government Printing Office, Washington, DC 
20402, Stock No. 004-000-00450-7 o en la Red mundial (World Wide Web) en la direc-
ción http://www.fcc.gov/cib/Publications/tvibook.html.

Los equipos Dell están diseñados, probados y clasificados para su ambiente electro-
magnético específico. En general, estas clasificaciones del ambiente electromagné-
tico se refieren por lo general a las siguientes definiciones armonizadas:

$ La Clase A se aplica generalmente a los ambientes empresariales o industriales.

$ La Clase B se aplica generalmente a los ambientes residenciales.

El ITE (Information Technology Equipment [equipo de tecnología de información]), 
incluidos los dispositivos periféricos, tarjetas de expansión, impresoras, dispositivos 
de entrada/salida (E/S), monitores, etc., que están integrados al sistema o conectados 
al mismo deben tener la misma clasificación de ambiente electromagnético del 
equipo.
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La mayoría de los equipos Dell están clasificados para ambientes Clase B. Para deter-
minar la clasificación electromagnética de su sistema o dispositivo, consulte las sec-
ciones siguientes, las cuales son específicas para cada agencia de reglamentos. Cada 
sección proporciona información específica de EMC/EMI y de seguridad de los pro-
ductos para un país en particular.
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La mayoría de los equipos Dell están clasificados por la Federal Communications 
Commission (FCC) como dispositivos digitales Clase B. Sin embargo, la adición de 
ciertas configuraciones puede cambiar la clasificación de algunas configuraciones a 
Clase A. Para determinar cuál clasificación se aplica al equipo, examine todas las eti-
quetas de registro FCC ubicadas en la parte inferior o en el panel posterior del equipo, 
en los soportes para montaje de tarjetas, y en las tarjetas mismas. Si cualquiera de las 
etiquetas tiene una clasificación Clase A, todo su sistema se considera como un dis-
positivo digital Clase A. Si todas las etiquetas están clasificadas por la FCC como 
Clase B que se indique en el número de identificación FCC o en el logotipo FCC ( ), 
su sistema se considera un dispositivo digital de la Clase B.
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Una vez determinada la clasificación de la FCC para el sistema, lea el aviso de la FCC 
correspondiente. Tome nota de que las regulaciones de la FCC estipulan que cambios 
o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por Dell Computer Corpora-
tion podrían anular su autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos FCC. Su funciona-
miento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

$ Este dispositivo no puede ocasionar interferencia perjudicial.

$ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interfe-
rencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Clase A
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los lími-
tes para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con el Apartado 15 de los Regla-
mentos FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra una interferencia perjudicial cuando se hace funcionar el equipo en 
un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofre-
cuencia y, si no se instala o no se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones 
del fabricante, puede ocasionar una interferencia perjudicial en las comunicaciones de 
radio. Es probable que el funcionamiento de este dispositivo en un área residencial 
ocasione una interferencia perjudicial, en cuyo caso usted deberá corregir la interfe-
rencia por cuenta propia.

Clase B
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los lími-
tes para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con el Apartado 15 de los Reglamen-
tos FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra una interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con el manual de instrucciones del fabricante, puede causar interferencia con las comu-
nicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en 
una instalación específica. Si este equipo ocasiona una interferencia con el servicio de 
radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el 
equipo, se le sugiere intentar corregir la interferencia mediante uno de los métodos 
siguientes:

$ Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

$ Aleje el equipo del receptor.

$ Enchufe el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.

$ Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para 
obtener ayuda.
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La información siguiente se proporciona en cumplimiento de los reglamentos de la 
FCC: 

$ Número del modelo: DCP, DCS, DCM o MMP

$ Nombre del fabricante: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
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La mayoría de los equipos Dell (y otros aparatos digitales Dell) están clasificados por 
el ICES-003  (Interference-Causing Equipment Standard #3 [estándar del equipo que 
causa interferencia]) de Industry Canada (IC)  como dispositivos digitales de Clase B. 
Para determinar cuál clasificación (Clase A o B) se aplica a su equipo (u otro aparato 
digital Dell), examine todas las etiquetas de registro ubicadas en la parte inferior o en 
el panel posterior de su equipo (u otro aparato digital). En una de estas etiquetas  
encontrará una estipulación de la forma “IC Class A ICES-3” (Clase A) ó “IC Class B 
ICES-3” (Clase B). Tome nota de que las regulaciones de la Industry Canada (IC) esti-
pulan que cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por Dell 
Computer Corporation podrían anular su autorización para operar este equipo.

"&����*�.(��;��*�����
0�
El símbolo  indica la compatibilidad de este sistema Dell con la directiva EMC y 
la directiva de bajo voltaje de la Unión Europea. Dicha marca indica que este equipo 
Dell satisface o excede los estándares técnicos siguientes:

$ EN 55022 — “Límites y métodos de medida de las características de interferen-
cia de radio en el equipo de tecnología informática”.

$ EN 55024 — “Equipo de procesamiento de información: características de inmu-
nidad. Límites y métodos de medición”.

$ EN 61000-3-2 — “Compatibilidad electromagnética (EMC) - Apartado 3: Límites - 
Sección 2: Límites para emisiones armónicas de corriente (corriente de entrada 
de equipo hasta 16 A por fase inclusive).”

$ EN 61000-3-3 — “Compatibilidad electromagnética (EMC) - Apartado 3: Límites - 
Sección 3: Limitación de fluctuaciones de voltaje y variación en sistemas de 
suministro de bajo voltaje para equipo con corriente nominal hasta 16 A 
inclusive”.

$ EN 60950 — “Safety of Information Technology Equipment (Seguridad de equipo 
de tecnología de información)”.

Este aparato digital de Clase B (o Clase A, si así lo indica la etiqueta de registro)
cumple con los requerimientos de las regulaciones canadienses para equipos cau-
santes de interferencias.

Cet appareil numérique de la Classe B (ou Classe A, si ainsi indiqué sur l’étiquette
d’enregistration) respecte toutes les exigences du Reglement sur le Materiel
Brouilleur du Canada.
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NOTA: Los requisitos de emisiones EN 55022 permiten dos clasificaciones:

$ La Clase A se aplica a áreas comerciales convencionales.

$ La Clase B se aplica a áreas domésticas convencionales.

Este dispositivo Dell está clasificado para utilizarse en un entorno doméstico típico 
Clase B.

Se ha hecho una “Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas y están-
dares precedentes y se encuentra en archivos en Dell Computer Corporation Pro-
ducts Europe BV, Limerick, Irlanda.
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Su equipo usa una batería de litio. La batería de litio es de larga vida y es muy proba-
ble que nunca necesite cambiarla. Sin embargo, si tuviera que hacerlo, consulte la 
sección sobre cómo reemplazar la batería en la documentación del equipo Dell. No 
deseche la batería junto con los desechos domésticos. Comuníquese con su agencia 
de desechos local para obtener la dirección del depósito de baterías más cercano. 
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La mayoría de los equipos Dell están clasificados por el Consejo de control voluntario 
de interferencia (VCCI: Voluntary Control Council for Interference) como equipo de 
tecnología de información ITE Clase B. Sin embargo, la adición de ciertas opciones 
puede cambiar la clasificación de algunas configuraciones a Clase A. El equipo ITE, 
incluidos los periféricos, las tarjetas de expansión, las impresoras, los dispositivos de 
entrada/salida (E/S), los monitores, etc., integrados o conectados al sistema deben 
tener la misma clasificación de ambiente electromagnético (Clase A o Clase B) que el 
equipo.

Con el fin de determinar cuál clasificación corresponde a su equipo, examine las eti-
quetas y marcas reglamentarias (consulte las figuras 1 y 2) ubicadas en el panel infe-

Este dispositivo pertenece a los dispositivos de clase B según se describe en
EN 55022, a menos que la etiqueta de especificaciones indique que es de clase A.
Lo siguiente es aplicable a dispositivos de Clase A de EN 55022 (radio de protec-
ción de hasta 30 metros). El usuario del dispositivo está obligado a seguir todos los
pasos necesarios para eliminar las fuentes de interferencia con las telecomunica-
ciones u otros dispositivos.
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rior o posterior del equipo. Una vez que haya determinado la clasificación VCCI del 
sistema, lea el aviso VCCI que corresponda.

ITE Clase A

Este es un producto Clase A en base al estándar del Voluntary Control Council for 
Interference (VCCI) para el equipo de tecnología de la información. Si este equipo se 
utiliza en un ambiente doméstico, puede ocurrir perturbación de radio. Cuando ocurra 
tal problema, es posible que el usuario tenga que realizar acciones correctivas.
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ITE Clase B

Este es un producto Clase B en base al estándar del Voluntary Control Council for 
Interference (VCCI) para el equipo de tecnología de información. Si se usa este equipo 
cerca de un receptor de televisión o radio en un ambiente doméstico, puede causar 
interferencias de radio. Instale y utilice el equipo d eacuerdo con el manual de 
instrucciones.
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Para determinar cuál clasificación (Clase A o B) se aplica a su equipo 
(u otro dispositivo digital de Dell), examine todas las etiquetas de registro del Repu-
blic of Korea Ministry of Information and Communications (MIC) ubicadas en la parte 
inferior o en el panel posterior de su equipo (u otro dispositivo digital de Dell). La 

VCCI-A
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etiqueta MIC puede encontrarse separada de las otras marcas de reglamentos
aplicadas a su producto. La línea tres de la etiqueta identifica la clase de emisiones 
para el producto: “(A)” para productos de Clase A o “(B)” para productos de Clase B.

NOTA: Las emisiones MIC contemplan dos clasificaciones:

$ Los dispositivos Clase A son para propósitos empresariales.

$ Los dispositivos Clase B son para propósitos que no sean empresariales.

Dispositivo de Clase A 

Tenga en cuenta que este dispositivo ha sido aprobado para propósitos empresariales 
con respecto a la interferencia electromagnética. Si usted determina que este disposi-
tivo no es adecuado para su utilización, puede cambiarlo por un dispositivo que haya 
sido aprobado para utilizarse en cualquier ambiente.

Dispositivo de Clase B

Tenga en cuenta que este dispositivo ha sido aprobado para propósitos que no sean 
empresariales y puede utilizarse en cualquier parte, incluidas las áreas residenciales.
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El equipo debe adquirir su alimentación de un enchufe provisto de un circuito de pro-
tección (un enchufe de tres clavijas). Todo el equipo que funciona conjuntamente (el 
equipo, el monitor, la impresora, etc.) debe utilizar el mismo suministro de energía.

El conductor de fase de la instalación eléctrica debe contar con un dispositivo de 
reserva para protección contra un cortocircuito en la forma de un fusible con un valor 
nominal que no exceda 16 amperios (A). 

Para apagar completamente el equipo, el cable del suministro de energía debe desco-
nectarse del enchufe eléctrico, el cual debería estar cerca del equipo y ser fácilmente 
accesible. 

Una marca de protección “B” verifica que el equipo cumple con los estándares de 
protección de uso PN-93/T-42107 y PN-EN 55022: 1996. 
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The following information is provided on the device(s) described in this document in 
compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

 

Exporter: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importer: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. 

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Ship to: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. al Cuidado 
de Kuehne & Nagel de 
México S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Supply voltage: 115–230 VAC

Frequency: 60–50 Hz

Input current rating: DCM and MMP — 6.0/3.0 A
DCS and DCP — 6.0/3.0 A or 4.0/2.0 A



98 Guía de instalación y referencia rápida

!�����
	�;���
�
���9�.<��	
�������
�
�9=��	�0
La información siguiente se proporciona en el dispositivo o en los dispositivos descri-
tos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM):

Exportador: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682

Importador: Dell de México, 
S.A. de C.V. 

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas 
11950 México, D.F.

Embarcar a: Dell Computer de México, 
S.A. de C.V. al Cuidado 
de Kuehne & Nagel de 
México S. de R.I.

Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.

Tensión alimentación: 115–230 VAC

Frecuencia: 60–50 Hz

Consumo de 
corriente: DCM and MMP — 6.0/3.0 A

DCS and DCP — 6.0/3.0 A or 4.0/2.0 A
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