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REMAP II

PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO

POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO

POR FABRICANTE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VITARA E TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T-31)
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02ROTINA PARA VERIFICAÇÃO DE IMOBILIZADOR

LINHA GM  - PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T- 31)

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT 
contidos neste aparelho.
TRACKER

Retorna na página 08

ESCOLHA VEICULO
   TRACKER
   
   

  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado.

COMBUSTIVEL
    DIESEL
 
   

E s c o l h a  o  t i p o  d e  
combustivel.

EQUIPAMENTO
   IMOBILIZADOR
  
   
    
   

Escolha o equipamento a 
ser verificado.

ESCOLHA  ANO
   01 A 08
  
   
    
   

Escolha o ano do veículo a 
ser verificado.

ESCOLHA SISTEMA
   IMOB. SUSUKI
 
   

INTERFACE
  DIAGNOSTICO
  
   
    
   

Escolha o sistema a ser 
verificado.

Escolha o procedimento a 
ser verificado.

Continua na 
página 04
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03ROTINA PARA VERIFICAÇÃO DE IMOBILIZADOR 

LINHA SUSUKI  - PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T- 31)

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT 
contidos neste aparelho.
VITARA

Retorna na página 09

ESCOLHA VEICULO
    VITARA
   
   

  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado.

COMBUSTIVEL
    DIESEL
 
   

E s c o l h a  o  t i p o  d e  
combustivel.

EQUIPAMENTO
   IMOBILIZADOR
  
   
    
   

Escolha o equipamento a 
ser verificado.

ESCOLHA  ANO
   01 A 08
  
   
    
   

Escolha o ano do veículo a 
ser verificado.

ESCOLHA SISTEMA
   IMOB. SUSUKI
 
   

INTERFACE
  DIAGNOSTICO
  
   
    
   

Escolha o sistema a ser 
verificado.

Escolha o procedimento a 
ser verificado.

Continua na 
página 04
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04ROTINA  IMOBILIZADOR SUSUKI - NUMERO CHAVES - APRESENTAR CHAVES -APAGAR CHAVES

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

IMOB. SUSUKI
    NUMERO CHAVES
    APRESENT. CHAVE
    APAGAR CHAVES

Escolha o procedimento a 
ser verificado.

Ligue a ignição do veículo.

AGUARDE...

Aguarde o processamento.

ADAPTADORES:
OBD II

OBD II MIC
AGUARDE...

INSIRA O CONECTOR
OBD II MIC E

TECLE <ENTER>

CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ  APARECER 
AS TELAS ABAIXO:

ENTER

Retorna na página 05

LINHA GM  - PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T- 31)

ENTER

INSIRA  A CHAVE A 
SER APRESENTADA
E TECLE <ENTER>

IMOB. SUSUKI
    NUMERO CHAVES
    APRESENT. CHAVE
    APAGAR CHAVES

LIGUE A IGNIÇÃO
E TECLE <ENTER>

ENTER

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

IMOB. SUSUKI
    NUMERO CHAVES
    APRESENT. CHAVE
    APAGAR CHAVES

AGUARDE...ENTER

ENTER

AGUARDE...



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE
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PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE
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GM - CONSULTA POR VEÍCULO
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GM
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GM - CONSULTA POR VEÍCULO
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SUSUKI
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VITARA
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08PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

Rotina Para Verificação de Imobilizador.............................................................................................................................02

IMOBILIZADOR

Rotina Imobilizador Susuki - Numero Chaves - Apresentar Chaves - Apagar Chaves........................................................04

TRACKER - ANO 01 A 08

TRACKER

Retorna na página 06

LINHA GM  - PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T- 31)
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09PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

Rotina Para Verificação de Imobilizador.............................................................................................................................03

IMOBILIZADOR

Rotina Imobilizador Susuki - Numero Chaves - Apresentar Chaves - Apagar Chaves........................................................04

VITARA - ANO 01 A 08

VITARA
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LINHA SUSUKI  - PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T- 31)


