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Centros de contacto y atención al cliente:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Oriente Medio, África, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Servicios Técnicos
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Asia Océano Pacífico 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

La caja de conexiones certificada está diseñada para uso en zonas peligrosas con 
el fin de proporcionar un punto de montaje para un sensor certificado de ubicación 
remota desde una unidad transmisora (Apex para zonas peligrosas u Opus/Lifeline 
II para zonas no peligrosas). Consulte el diagrama de control CSA para obtener 
información sobre las condiciones especiales de las instalaciones.
Esta guía contiene la información necesaria para realizar la instalación mecánica 
de una caja de conexiones certificada, conectarla a un sensor certificado y realizar 
las conexiones eléctricas necesarias.
Si desea obtener más información sobre sensores certificados, consulte las guías 
de inicio rápido correspondientes o el Manual Técnico de Apex.
Al decidir la ubicación de la caja de conexiones certificada, deben tenerse en cuenta 
ciertas consideraciones a fin de garantizar un funcionamiento sin problemas a lo 
largo de su vida útil.
En esta guía se sobreentiende que ya se han tenido en cuenta las consideraciones 
relativas a la ubicación y el montaje del sistema de detección de gas de acuerdo 
con las pautas generales descritas en el Manual Técnico de Apex.

Documentación relacionada 
Guía de inicio rápido del sensor Apex, MAN0601 N.º de referencia 2110M8000 
Guía de inicio rápido de Opus, MAN0600 N.º de referencia 2110M8001 
Guía de inicio rápido de Lifeline II  N.º de referencia 1998-0344 
Guía de inicio rápido del sensor certificado,  
MAN0598   N.º de referencia 2110M8005
Manual Técnico de Apex, MAN0604 N.º de referencia 2110M8030 
Guía de inicio rápido del cartucho, MAN0620 N.º de referencia 2110M8015 

Consulte el manual del sistema de control correspondiente para obtener más 
información sobre las conexiones.

Si desea obtener información no incluida en estas instrucciones, póngase en contacto 
con Honeywell Analytics.

A lo largo de este documento aparecen los siguientes tipos de avisos de información:

ADVERTENCIAS 
Indica los modos de proceder peligrosos o arriesgados  

que podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte. 

Precaución: Indica los modos de proceder peligrosos o arriesgados que 
podrían provocar lesiones leves al personal o daños materiales al equipo y 
a la propiedad. 

Nota: Proporciona información útil o adicional. 

Honeywell Analytics se reserva el derecho a cambiar o corregir la información incluida 
en este documento sin previo aviso y sin la obligación de notificar dicho cambio o 
revisión a ninguna persona ni organización.

Diagrama de control UL Diagrama de control CSA
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ADVERTENCIAS 
1.  Este equipo está certificado y diseñado para uso en zonas potencialmente peligrosas. La 

instalación y la utilización del equipo deben realizarse de conformidad con las normativas 
locales y nacionales en vigor. 

2.  Cuando instale los componentes certificados consulte también los diagramas de control 
incluidos en este documento. 

3.  Los operarios deben conocer perfectamente las medidas que se deben tomar si la 
concentración de gases supera el nivel de alarma. 

4.  No modifique ni altere la construcción de la unidad, ya que con ello podrían invalidarse 
requisitos de seguridad y certificación esenciales.

5.  No se recomienda el uso de este equipo en atmósferas ricas en oxígeno (> 21% V/V). Es 
posible que las atmósferas pobres en oxígeno (< 10% V/V) puedan llegar a suprimir la 
salida del sensor.

6.  El equipo está diseñado para su uso a presión atmosférica y no debe utilizarse con presiones 
superiores a 1,1 bar.

7.  Si la instalación tiene como fin medir un gas inflamable, se recomienda activar el 
enclavamiento por rebasamiento de rango, ya sea localmente en la unidad transmisora 
asociada o de forma remota en la red de control. La reducción de oxígeno, como 
consecuencia de los desplazamientos por gas inflamable, puede provocar que la lectura 
de gas vuelva a cero.

8.  Cambie los cartuchos de gas del sensor certificado siguiendo el procedimiento descrito 
en la guía de inicio rápido del cartucho. Si no se sigue correctamente el procedimiento la 
instalación del cartucho podría ser incorrecta y, posiblemente, no se detectarían sucesos. 
Por otra parte, se podrían disparar alarmas no relacionadas, por la detección de sustancias 
químicas que no serían relevantes para esa ubicación determinada.

9.  Los cartuchos de sensores pueden contener soluciones corrosivas. Deshágase de los 
materiales utilizados de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

10.  Durante el funcionamiento, puesto que algunos gases pueden resultar peligrosos, las 
salidas de accesorios instaladas en el sensor certificado, como la célula de flujo, deben 
conducir a un área segura.

 
PRECAUCIONES 

1.   La instalación debe tener en cuenta no sólo la ubicación óptima para la detección de gas en 
relación con los puntos de fuga potenciales, características del gas y ventilación, sino también 
la posición idónea para evitar o minimizar posibles daños mecánicos.

2.  Durante la instalación o mantenimiento utilice sólo las piezas suministradas. La sustitución por 
piezas alternativas invalidará la certificación.

3.  Sólo se pueden emplear en el sensor certificado los cartuchos que tengan los siguientes números 
de referencia: series 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0 y rango 2110B3700 - 2110B3999. 
Nota:  Los cartuchos de combustible que tengan los números de referencia en el rango 2110B3700 

a 2110B3799, NO SE DEBEN COLOCAR en las instalaciones remotas del sensor con 
certificación CSA.

4.  No utilice la unidad cuando la temperatura sea inferior a -40 °C (-40 °F) o superior a +65 °C 
(149 °F).

5.  Deshágase de los materiales utilizados de acuerdo con las normativas locales de residuos. 
Materiales utilizados: acero inoxidable.
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UL:

Clase I, División 1, Grupos B, C y D

CÓDIGO TEMP. FUNC.: T4 (Tamb. -40 a +80 °C)

 T5 (Tamb. -40 a +55 °C)

CSA:

Clase I, División 1, Grupos B, C y D

CÓDIGO TEMP. FUNC.: T4 (Tamb. -40 a +75 °C)

 T5 (Tamb. -40 a +55 °C)

Precaución:	 	La	 caja	 de	 conexiones	 certificada	 no	 debe	 ser	 utilizada	 con	
sensores	con	certificación	CSA	equipados	con	cartuchos	de	
combustible.
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7. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 6. CERTIFICACIÓN

Para obtener un rendimiento óptimo, la caja de conexiones certificada debe instalarse 
en una ubicación que no esté expuesta al polvo ni a la luz directa del sol (consulte el 
diagrama de control CSA para obtener información sobre las condiciones especiales 
de las instalaciones). Se dispone de dispositivos de protección adicionales contra 
el sol y de intemperie para sensores certificados en entornos adversos. No se 
recomienda ubicar la caja de conexiones cerca de antenas de equipos de alta 
potencia de radio, radar o comunicación por satélite.

No se recomienda la instalación en entornos sometidos a vibraciones mecánicas 
excesivas. El procedimiento de instalación se divide en dos partes: instalación 
mecánica e instalación eléctrica. Antes de realizar las conexiones eléctricas, la 
unidad debe montarse en una estructura de soporte.

En el diagrama se muestran los componentes principales de la unidad.

La caja de conexiones certificada cumple los requisitos electromagnéticos (CEM) de 
la normativa EN 50270. A fin de garantizar el cumplimiento de dicha normativa, es 
esencial que la unidad se instale correctamente, tal como se describe a continuación. 
Es responsabilidad de la autoridad competente en diseño de instalaciones garantizar 
que la instalación eléctrica cumpla los estándares correspondientes.

1.  La unidad no debe estar conectada eléctricamente a ningún conductor ni pieza metálica 
(sucia) que genere ruido eléctrico. La carcasa debe conectarse a una línea a tierra 
de bajo ruido (limpia).

2.  Todo el cableado de campo conectado a cada unidad debe estar completamente 
apantallado, y la pantalla o conducto debe conectarse a una línea a tierra con bajo 
ruido.

3.  La línea a tierra de bajo ruido sólo se debe conectar a la tierra de seguridad en un único 
punto. Las configuraciones de conexión a tierra en estrella minimizan las interferencias 
de la corriente de tierra. El blindaje del cableado de campo no debe conectarse de 
forma que se produzcan bucles de tierra.

4.  La configuración de conexión a tierra debe garantizar que la tensión máxima de pico 
entre la tierra de la carcasa de la unidad y cualquier conductor del cableado de campo 
sea inferior a 350 V.

5.  El uso de un único cable apantallado para cada detector de gas garantiza un 
apantallamiento máximo y un nivel de interferencias mínimo. Las configuraciones de 
cableado que utilizan un único cable para conectar varios dispositivos de campo ponen 
en peligro el apantallamiento, aumentan la posibilidad de interferencias e impiden la 
implementación de una auténtica conexión a tierra en estrella.

DIMENSIONES DE LA CAJA DE CONEXIONES CERTIFICADA

 Anchura: 14 cm (5,50 in.)

 Altura: 9,5 cm (3,75 in.)

 Profundidad: 15 cm (6,00 in.)

 Altura con sensor: 21,5 cm (8,50 in.)

  23 cm (9,00 in.) con cartucho de oxígeno (O2) instalado.

5.	Coloque	el	sensor	certificado.
Pase el cable de conexión del sensor a través del punto de montaje del sensor y 
después atornille el sensor firmemente en su punto de montaje.

6. Conecte el cableado del sensor.
Consulte la sección 4 para obtener más información sobre el cableado y el enlace 
de terminal.
7.		Vuelva	a	colocar	la	parte	superior	de	la	caja	de	conexiones	certificada	en	

la base.
Precauciones:
1.		Asegúrese	 de	 que	 no	 haya	 humedad	 dentro	 de	 la	 caja	 de	 conexiones	
certificada	antes	de	colocar	la	tapa.

2.  Utilice solamente los pernos cautivos suministrados; si los sustituye por 
otros	pernos,	la	certificación	perderá	su	validez.	

  La parte superior debe ser cuidadosamente ubicada y luego bajada sobre la 
base. Asegúrese de que el cable de retención de la tapa y el cableado no queden 
atrapados y de que la colocación de la junta tórica de la parte superior sea correcta. 
Compruebe que no exista ningún espacio perceptible entre la parte superior y la 
base. Apriete los pernos cautivos M8 a 5 Nm (3.68 libras-pie).

8.	Coloque	un	cartucho	de	gas	en	el	sensor	certificado.	
  Para instalar el cartucho de gas consulte la guía de inicio rápido del cartucho 

suministrada con el cartucho. 
9.  Compruebe que el funcionamiento del sistema sea correcto realizando los 

procedimientos descritos en la sección 4.

A continuación se describe la disposición del cableado para la unidad.

Nota:  Aísle todas las fuentes de alimentación asociadas y asegúrese de que 
permanecen DESCONECTADASal colocar el cableado de la unidad. 

Conecte la caja de conexiones, el sensor y el cableado de campo como se muestra 
en el diagrama y la tabla siguientes.

La longitud de cable sobrante puede colocarse en la base de la interconexión PCI. 
Asegúrese de que el cable no queda atrapado por la parte superior al colocarlo.

Terminal/Número Función Color
SK1 1 CAN_L Blanco

SK2 2 CAN_H Verde o azul

SK3 3 +V Rojo

4 0 V Negro

5 No utilizado -

SK4 1 Pantalla* -

2 Pantalla* -

G - Tierra Verde/Amarillo

*Conecte las pantallas de los cables a estos terminales solamente si se encuentran 
aislados en el extremo remoto.

5. CONFIGURACIÓN

A continuación se especifican las opciones de configuración de la caja de conexiones 
certificada.

ENLACE DE TERMINAL CAN: J1

Terminado

No terminado (predeterminado)

Nota: Deje el enlace en la posición No terminado.
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Cable de retención 
de la tapa

Bloque de 
terminales (3 uds.)

Puesta a tierra 
externa

Entrada de cable o 
conducto (2 uds.)

Tapón de precintado 
de entrada de cable 

(1 ud.)

Punto de montaje 
del sensor

Perno cautivo 
(3 uds.)

Paso de 
llamas

Parte superior de la 
caja de conexiones 

certificada

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Precaución:  Asegúrese de que el paso de llamas de la caja de conexiones 
no sufre ningún daño durante este procedimiento. El paso de 
llamas	está	formado	por	las	superficies	de	contacto	de	la	parte	
superior	y	la	base	de	la	caja	de	conexiones	certificada	(consulte	
los diagramas).

1.  Aísle todas las fuentes de alimentación y asegúrese de que permanezcan 
DESCONECTADAS durante el procedimiento de instalación.

2.  Sujete la caja de conexiones a la estructura de soporte.

  Practique dos orificios de montaje de 68 mm (2,68 in.) de separación y encaje las 
ranuras de montaje de la base de la unidad con uno de los siguientes anclajes:

 • Dos pernos M10

 • Un perno en U de 10 mm (0,4 in.)  

3.	 	Retire	la	tapa	de	la	caja	de	conexiones	certificada.

Afloje los tres pernos cautivos M8. La tapa está retenida por un cable de retención 
metálico sujeto a la base.

4. Coloque y conecte el cableado de campo.

Consulte la sección 4 para obtener más información sobre el cableado. Puede utilizar:

Conducto: con una o ambas de las entradas de conducto para NPT 3/4". Asegúrese 
de que se coloca un adaptador de sellado de conducto a una distancia de 46 cm 
(18 in.) de la caja en todos los recorridos del conducto.

Cable: con cualquier dispositivo adecuado de entrada de cable antideflagración 
certificado como equipo conforme a la directiva 94/9/CE (ATEX).

Notas:

1.    Todas las entradas de cable o conducto que no se utilicen deben cerrarse 
con un tapón de precintado certificado (se suministra un tapón instalado).

2.    En un sistema con varios sensores en un bucle de red, se utilizan ambas 
entradas de cable o conducto, una para la entrada de las conexiones del 
bucle y la otra para la salida de la caja de conexiones. Retire el tapón de 
precintado certificado de la entrada de cable o conducto.

 

Sensor certificado

 
Base de la caja de 

conexiones certificada

Punto de montaje del 
sensor certificado
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SK1SK2

SK3

SK4J1

Masa

La caja de conexiones certificada está diseñada y homologada para su uso en 
áreas peligrosas.

Existen dos tipos de caja de conexiones certificada:

ATEX:  N.º de referencia: 2110B2100

UL/CSA: N.º de referencia: 2110B2103

En la parte superior de la caja de conexiones certificada se encuentra una etiqueta 
de certificación. La etiqueta contiene toda la información pertinente en relación con 
la identificación y el estado de certificación del producto. 

Etiqueta ATEX
Marca registrada 
y dirección del 
fabricante

Nombre de producto

Número de 
referencia

Número de 
certificación

Estado de la 
edición

Rango de temperatura 
ambiente autorizada

Advertencias

Número de serie/ 
Año de fabricación

Código de 
certificación

Marca de la 
entidad de 
control de 
calidad

Marca CE: cumple 
todas las directivas 
europeas aplicables

Número de 
identificación del 
organismo de 
certificación ATEX

Marca de 
protección contra 
explosión y grupo 
y categoría del 
equipo


