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Télécommande



Dans la boîte  
1 x Télécommande
1 x Manuel d’utilisateur

Mode Maison

Armer

SOS

Désarmer

Témoin lumineux

Avant la première 
utilisation 
Inscrire la télécommande à la centrale d’alarme
Passez en mode de connexion sur la centrale 
d’alarme puis appuyez sur une des touches de la 
télécommande. La centrale d’alarme émet un “bip” 
pour confirmer la connexion. Deux “bip” indiquent 
que la télécommande est déjà connectée. 



Utilisation   

Touche Opération Fonction

Armer Arme le système d’alarme

Désarmer Désarme le système 
d’alarme

Mode 
maison

Arme tous les détecteurs 
sauf ceux dans la zone A. Les 
détecteurs dans la zone A ne 
déclencheront pas l’alarme.

SOS

Déclenche l’alarme peu 
importe l’état du système. 
Le panneau compose les 
numéros enregistrés.

 + 
Armer
(en mode 
silencieux)

Arme le système en mode 
silencieux

 + 
Désarmer
(en mode 
silencieux)

Désarme le système en 
mode silencieux



Spécifications  

Alimentation :
DC 3V (1 pile bouton 
CR2025 x1)

Courant de fonctionne-
ment :
≤7 mA

Distance de transmission : 
≤ 80 m (in open area)

Radio-fréquence :
433MHz (±75KHz)

Boîtier :
Plastique ABS

Conditions d’utilisation :
Température : 
-10°C ~ 55°C
Humidité relative :
≤80% (sans 
condensation)

Dimensions :
57 x 31 x 11 mm

Indications LED   
Clignote une fois
Envoie un signal

Lumière faible
Batterie faible, veuillez remplacer la batterie 
immédiatement



Normes   

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu’il doit être 
traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC 
afin d’être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact 
sur l‘environnement. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter les autorités locales ou régionales. Les produits 
électroniques qui ne font pas l’objet d’un tri sélectif sont 
potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé 
humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

En conformité avec la réglementation européenne. Ce 
produit satisfait aux exigences fondamentales et autres 
conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC (R&TTE). 

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 
2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques (Directive 
RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration 
maximum définies par le Comité technique d’adaptation 
européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Fabriqué en Chine
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Ce manuel est disponible dans plusieurs langues. 
Rendez-vous sur www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com


