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TV HD ACL AQUOS®

AQUOS® LC-60E79U catégorie de taille d’écran 60” (60-1/32” sur la diagonale) est le nouveau modèle à 
suivre en grands écrans plats. Avec une résolution pleine HD 1080p et un nouveau design élégant, ce 
téléviseur offre et une qualité d’image sans pareil qui ne manquera pas de vous couper le souffle. Le LC-
60E79U se dote d’un écran ACL de pointe avec un rapport de contraste élevé, un temps de réponse de 4ms 
et des angles de vue généreux  (176º H x 176º V). En plus, le LC-60E79U utilise la technologie Mouvement fin 
120Hz pour un traitement d’image rapide et fidèle, même aux scènes d’action rapide. Il incorpore aussi des 
syntoniseurs ATSC/QAM/NTSC ainsi que quatre entrées HDMI®, et deux entrées composantes HD 1080p, 
toutes compatibles avec le signal 1080p. Côté design, le LC-60E79U est doté d’un boîtier aux lignes pures 
au fini noir brillant et des haut-parleurs discrètement cachés dans le dessus du cadre. Son socle se détache 
facilement pour une installation au mur.

Caractéristiques

Écran ACL haut rendement  - pour une image plus réelle, 
avec plus de 1 milliard de couleurs à l’affichage, des noirs 
plus riches et une réduction en reflets.

Résolution pleine HD 1080p (1 920 x 1 080)  - pour l’image 
la plus nette qui soit.

Technologie Mouvement fin 120Hz  - pour un traitement 
d’image très précis, même aux scènes d’action rapide.

Contraste actif - Prolongement de la gamme dynamique, 
basé sur une analyse en temps réel, pour un sens de 
profondeur enrichi.

Couleur active - le traitement d’image assure des couleurs 
très riches, surtout aux scènes claires.
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Fiche technique

Spécifications de base

Catégorie de taille d’écran 60” (60-1/32”sur la diagonale)

Type d’écran Panneau ACL de pointe

Système de rétro-éclairage CCFL

Système audio 10W + 10W

Temps de réponse 4ms

Caractéristiques

Technologie quad pixel Quattron™ Non

Soutien Avantage AQUOS™  Oui

Connexions  : entrées

HDMI® 4

Composants HD 2 (compatibilité 1080p)

Vidéo composite RCA (A/V) x 2

Entrées audio (G/D) 4 RCA

RS-232C 9 broches x 1

PC 1 (D-sub 15 broches)

Alimentation

Consommation CA (watts) 390W (0,4W veille)

Alimentation 120V

Poids et dimensions : Dimensions

Dimensions (lxhxp)(mm) 1 438 x 893 x 119

Dimensions avec socle (lxhxp)(mm) 1 438 x 951 x 446

Poids et dimensions : Poids

Poids du produit (kgs) 37

Poids avec socle (kgs) 42

Autres caractéristiques

Boîtier Noir piano

Garantie limitée *3 1 an pièces et main d’œuvre à compter de la date d’achat

*1 Communiquez avec votre fournisseur local de services de câblodistribution ou de satellite pour en savoir plus sur la disponibilité du signal TVHD dans votre région.
*2 En sa qualité de partenaire au programme ENERGY STAR®, Sharp a déterminé que ce produit répond aux critères ENERGY STAR pour une utilisation efficace d’énergie.
*3 Consultez la fiche de garantie incluse dans le manuel d’utilisation ou téléchargeable en PDF au www.sharpusa.com.
Sharp, AQUOS et toutes les marques de commerce y afférant sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.
ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis.
Think Green/La pensée écologique est une marque de commerce déposée de Sharp Electronics of Canada Ltd.
HDMI, le logotype HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et ailleurs.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
La fiche technique et la conception du produit sont sous réserve de modification sans préavis.
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