
Sony a le plaisir de présenter sa dernière imprim-
ante de photos numériques, l’UP-DR200. L’UP-
DR200 permet d’imprimer des photos de grande
qualité au format 10 x 15 cm en seulement 8
secondes.

Elle garantit un service d’impression de très haute
qualité grâce à ses nombreux avantages : impression
par sublimation thermique offrant une qualité
d’impression exceptionnelle, grande capacité
d’impression et simplicité d’utilisation... L’UP-DR200
franchit un nouveau seuil de performances dans le
domaine de l’impression numérique ; elle constitue
une excellente source de revenus supplémentaire et
un moyen d’améliorer la satisfaction client. Alors
n’attendez pas pour profiter de ce marché en pleine
croissance !

Ce produit est livré avec la garantie Prime Support
donnant accès à un service de réparation rapide et à
une assistance technique professionnelle. En vous of-
frant ces services, Sony prend soin de votre équipe-
ment et vous apporte le soutien nécessaire en cas de
problème.

Caractéristiques
Une impression haut débit - Impressions de haute
qualité en 8 secondes ! *
*10 x 15 cm
L’UP-DR200 garantit une grande rapidité d’exécution,
quel que soit le format d’impression requis. Par ex-
emple, une photo au format 10 x 15 cm peut être im-
primée en 8 secondes seulement, une photo de 13 x
18 cm en 12,5 secondes et une photo de 15 x 20 en
14,5 secondes.

Grande qualité d’impression
Intégrant la technologie d’impression par sublimation
thermique de Sony, l’UP-DR200 reproduit des photos
couleur d’une qualité proche de l’argentique. Cette
imprimante permet d’obtenir des impressions précises
et éclatantes avec des teintes naturelles et perman-
entes, sur un consommable à base de papier offrant
une texture similaire au consommable d’impression
traditionnelle. L’UP-DR200 propose deux types de fini-
tion de surface, brillante et ProMatte, dans quatre

formats différents : 9 x 13 cm, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm et 15 x 20 cm.

Une grande capacité dimpression - Un seul rouleau
de papier permet d’imprimer 700 photos ! *
*10 x 15 cm
Grâce à son bac à papier grande capacité, l’UP-DR200
garantit un débit d’impression très élevé. Par ex-
emple, son rouleau de papier permet d’imprimer 700
photos au format 10 x 15 cm, 400 photos au format
13 x 18 cm, ou encore 350 au format 15 x 20 cm.
Cette capacité permet d’espacer la fréquence de rem-
placement du consommable. De plus, la petite taille
du rouleau de papier permet à l’imprimante de con-
server une bonne compacité.

Haute vitesse d’impression
L’UP-DR200 peut imprimer 450 photos par heure (au
format 10 x 15 cm *). Ce haut débit maximise le
temps d’exploitation de votre imprimante, vous per-
mettant d’offrir à vos clients un service d’impression
rapide et efficace.
*images grises à 50% imprimées à la suite sur du
papier 10 x 15 cm à 25 °C.

Avantages
Interface USB
L’UP-DR200 est équipée d’un port USB haut débit
(USB 2.0) qui permet le transfert rapide des données.

Facile à maintenir, avec chargement frontal et sys-
tème d’auto-chargement
Le chargement frontal et le mécanisme d’auto-
chargement facilitent le remplacement de papier et de
ruban. Il suffit d’ouvrir le capot frontal et d’insérer le
rouleau et le ruban ! L’entretien de l’UP-DR200 ne re-
quière aucune formation technique spécifique. Le
papier d’impression est enroulé avec la face imprim-
able à l’intérieur pour éviter les empreintes de doigts.

De plus, grâce au chargement frontal, l’imprimante
peut être installée même dans les espaces les plus
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restreints, comme les kiosks. En fait, puisque la sortie
papier se situe sur le dessus de l’imprimante, l’UP-
DR200 est parfaite pour les applications de kiosks. Le
couvre panneau arrière offre un accès simple et rap-
ide à l’interface de connexion, facilitant ainsi
l’installation. Les câbles connectés, comme le cordon
d’alimentation ou le câble USB, peuvent être rat-
tachés à l’unité principale pour empêcher tout débran-
chement accidentel.

Compatibilité avec les ordinateurs
L’imprimante est fournie avec un pilote d’imprimante
pour PC compatible avec Microsoft® Windows® XP
Professionnel et Vista, offrant ainsi une grande flexib-
ilité au système.

Surveillance en temps réel du statut de
l’imprimante via l’écran LCD.
L’UP-DR200 permet de contrôler en temps réel le
nombre de tirages restant, le nombre total de tirages,

et le statut de l’imprimante. De plus, toute erreur de
statut peut être résolue par un diagnostic à distance.

Un fonctionnement toujours plus silencieux
L’UP-DR200 est plus silencieuse que l’UP-DR150, ce
qui est idéal pour des applications telles que les com-
merces ou l’événementiel.

Réglage de la balance de gris
Le tableau de la balance des gris vous permet de
trouver facilement la teinte de gris neutre. L’UP-
DR200 fait la distinction entre les différentes nuances
de gris et reproduit la couleur requise.

Surveillance en temps réel du statut de
l’imprimante via l’écran LCD.
L’UP-DR200 permet de contrôler en temps réel le
nombre de tirages restant, le nombre total de tirages,
et le statut de l’imprimante. De plus, toute erreur de
statut peut être résolue par un diagnostic à distance.

Spécifications techniques

Méthode d’impression Transfert par sublimation
thermique

Résolution 330 dpi
Niveaux 256 niveaux (8 bits) chacun

pour le jaune, le magenta et
le cyan

Pixels imprimés 2UPC-R203PF :
1210 x 1728 points, 2UPC-
R204 : 1382 x 2048 points,
2UPC-R205 : 1728 x 2380
points, 2UPC-R206 :
2048 x 2724 points

Format du papier 2UPC-R203PF : 89 x 27 mm,
2UPC-R204 : 102 x 152 mm,
2UPC-R205 : 127 x 178 mm,
2UPC-R206 : 152 x 204 mm

Durée d’impression* 2UPC-R203PF : environ
7,8 secondes,
2UPC-R204 : environ
8 secondes,
2UPC-R205 : environ
12,5 secondes,
2UPC-R206 : environ 14,5
secondes

Mémoire tampon Pour une image
supplémentaire

Interface USB 2.0 haut débit
Alimentation AC 100 V à 240 V, 50/60 Hz
Consommation de 5 à 2,5 A max.

Température de
fonctionnement

de 10 °C à 30 °C

Humidité en
fonctionnement

de 20 à 80 %

Dimensions 280 (L) x 356 (H) x 459
(P) mm (parties saillantes
inclues)

Poids Environ 17 kg
Normes de sécurité UL60950-1, CSA C22.2

No.60950-1, EN60950-1,
EC60950-1

Accessoires Fournis

Cordon d’alimentation
secteur
Bac papier (1) et sup-
ports de bac de papier
(2)
CD-ROM (avec pilote
d’imprimante, manuel
en ligne)
Manuel d’utilisation
Licence du logiciel
Carte de garantie
Informations relatives
au service de support
technique
Noyau de ferrite
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Accessoires

10x15cm

2UPC-R204

Roll printing pack for UP-CR20L and UP-
DR200 printers.

13x18cm

2UPC-R205

Roll printing pack for UP-CR20L and UP-
DR200 printers

15x20cm

2UPC-R206

Roll printing pack for UP-CR20L and UP-
DR200 printers

Garantie et assistance technique

PrimeSupport Plus DP2

2 ans de couverture pour les produits de
photographie numérique

PrimeSupport Plus DP3

3 ans de couverture pour les produits de
photographie numérique
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