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Procédure d’installation pour AutoCAD 

 
1) Fermer tous les programmes encours d’utilisation avant l’installation d’Autofluid 4 
 
2) Chargement du CDROM 
 

Insérer le CDROM  
Aller dans le « GESTIONNAIRE DE FICHIER » 
Sélectionner le lecteur du CDROM 
Double cliquer sur : install_AutoFLUID4.bat 

 
3) Vérification de la version d’AutoFLUID 4  
 

3.1) Retirer le CD Rom d’installation et vérifier la version d’AutoFLUID spécifié sur celui-ci 
3.2) Consulter notre site internet  www.autofluid.fr (Rubrique Télécharger) et exécuter le dernier patch 
mis à votre disposition si il est différent de votre CD Rom 

 
4) Installer les clés de sécurité sur votre port USB 
 
Nous vous rappelons que pour bénéficier de notre hot line gratuite vous devez impérativement être 
équipé de la dernière version d’AutoFLUID 4. 
 
5) Lancer AutoCAD 

 
Chargement du menu : 
 

5.1) Taper « appload » (sur la ligne de commande AutoCAD) 
5.2) Sélectionner « c:\AutoFLUID4 \menu\appel-de-menu-AF4.lsp » 
5.3) Cliquer sur « Charger » 
5.4) Cliquer sur « Fermer » 
 

6) Dans Excel 
 

Excel 2003 
 Voir fichier : Procédure pour Excel 2003.pdf 

6.1) Lancer Excel 
6.2) Aller dans : Outils > Options > onglet « International » 
6.3) Cochez : « utiliser les séparateurs systèmes » 
6.2) Aller dans : Outils > macro > sécurité > onglet « Niveau de sécurité » 
6.3) Cocher : « Niveau de sécurité moyen... » 
6.4) Dans l'onglet « Editeurs approuvés », cocher : « Faire confiance... » 

 
Excel 2007 & Excel 2010 
Voir fichier : Procédure pour Excel 2007.pdf & Excel 2010.pdf 

6.1) Lancer Excel 
6.2) Pour Excel 2007 : Cliquer sur le bouton « Office » puis sur « Options Excel » 

 Pour Excel 2010 : Cliquer sur Fichier puis Options 
6.3) Cliquer sur « Options avancées », puis cocher « utiliser les séparateurs systèmes » 
6.4) Cliquer sur « Centre de gestion de confidentialité » 
6.5) Cliquer sur « Paramètres du Centre de gestion de confidentialité  » 
6.6) Cliquer sur « Paramètres des macros » 
6.7) Cocher la case : « Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA » 
 
 
 



 

SAS TRACEOCAD -10 place Charles Béraudier - 69428 Lyon cedex 3 Tél. : 04 13 34 50 00  
 contact@traceocad.fr - RCS Lyon B 528 939 630 - APE 6201Z 

 
7) Dans Windows 

 

Vérifier que le symbole décimal soit un point et non pas une virgule.  
(En cas de changement, sachez que cela n’affecte pas vos anciens fichiers) 
 
Windows 2000 
Menu démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options régionales 
Onglet "Nombres" > Symboles décimal > entrer le caractère "point". 
 
Windows XP 
Menu démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques Onglet 
"Options régionales" > bouton "Personnaliser…" 
Onglet "Nombres" > Symboles décimal > entrer le caractère "point". 
 
Windows VISTA 
Menu démarrer > Panneau de configuration > Horloge, Langue et région > Modifier le format de la date de 
l’heure ou des nombres > bouton "Personnaliser ce format …" > Symboles décimal > entrer le caractère 
"point". 
 
 Voir fichier : Procédure pour VISTA.pdf 
Menu démarrer > Panneau de configuration > Comptes d’utilisateurs et protection des utilisateurs > 
Comptes d’utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle > Décocher : Utiliser le contrôle des comptes 
utilisateurs pour … 
 
Windows 7 
Menu démarrer > Panneau de configuration > Horloge, Langue et région > Modifier le format de la date de 
l’heure ou des nombres > bouton "Paramètre supplémentaire …" > Symboles décimal > entrer le caractère 
"point". 

 
8) A savoir 
 

8.1) Le répertoire racine de c (c:\) ne doit pas être protégé en écriture. 

8.2) ATTENTION: 

Il est dangereux de geler ou d'inactiver le calque des « repères étoilés » 
Voir manuel d’utilisation : 
AutoFLUID4 > AUTOGAINE > QUANTITATIF RESEAU > Qu'est-ce qu'une étoile ?  

 
9) Utiliser le logiciel 

Vous devez obligatoirement cliquer sur l’icône de la barre d’outils principale 
Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel en cliquant dans les icônes 
Reportez-vous au manuel d'utilisation AutoFLUID 4.0. 

 
Accès au manuel d’utilisation : 
 

 
Si toutefois vous rencontrez des difficultés, téléphonez au 04 13 34 50 00 
 

 Régulièrement TRACEOCAD met gratuitement à disposition de ses utilisateurs des mises à jour 
mineures de ses logiciels. Il vous est possible de les télécharger sur notre site www.autofluid.fr 

Vous pouvez vous inscrire pour être averti de la sortie des derniers patchs gratuits. 


